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1. Opis produktu. 

 

Seria palnik·w ROTARY jest przeznaczona do spalania paliw stağych w postaci pelle-

t·w o r·Ũnych stopniach zanieczyszczenia i r·Ũnej granulacji (wg specyfikacji pkt 2).Praca 

palnika odbywa siň automatycznie i nie wymaga stağego nadzoru. Zastosowanie w palniku 

obrotowej komory spalania uniemoŨliwia przywieranie ŨuŨlu powstağego podczas spalania do 

tejŨe komory. Poprzez cykliczne obroty nastňpuje przemieszczanie siň ŨuŨlu do przodu i w 

efekcie opuszczenie komory spalania. Brak przywierania uğatwia r·wnieŨ proces czyszczenia 

palnika i w znaczŃcy spos·b wpğywa na jego ŨywotnoŜĺ. Spalane zğoŨe jest napowietrzane na 

cağej dğugoŜci komory spalania i dodatkowo mieszane dziňki obrotowej komorze spalania co 

intensyfikuje proces spalania i pozwala na cağkowite spalenie dostarczanego paliwa. 

Palnik przeznaczony jest do wsp·ğpracy z kotğami CO na paliwa stağe, a takŨe do nie-

kt·rych modeli kotğ·w gazowych lub olejowych z komorŃ spalania, kt·ra umoŨliwia groma-

dzenie i wybieranie popioğu, pod warunkiem, Ũe pracujŃ w ukğadzie podciŜnienia. 

Palnik jest urzŃdzeniem ekologicznym, gdyŨ wykorzystuje paliwa ze Ŧr·değ odnawial-

nych. Cechuje siň r·wnieŨ mağym zapotrzebowaniem na energiň elektrycznŃ. 

Palnik wyposaŨony jest w sterownik, kt·ry odpowiada za optymalne dozowanie pali-

wa, zgodnie z zadanymi parametrami przez uŨytkownika, a takŨe za bezstopniowe regulowa-

nie mocy. Sterownik ten wsp·ğpracuje z termostatem pokojowym co pozwala utrzymaĺ za-

programowanŃ temperaturň w pomieszczeniach. Sterownik palnika jest r·wnieŨ wyposaŨony 

w czujniki temperatury medium kotğa i CWU. Do sterownika moŨna podğŃczyĺ pompy obiegu 

CO i CWU. 

Palnik wyposaŨony jest w osprzňt zabezpieczajŃcy, kt·ry w razie przegrzewania siň 

ukğadu lub zaniku pğomienia w komorze spalania odetnie dopğyw paliwa. Przerwa w zasilaniu 

energiŃ elektrycznŃ spowoduje samoczynne wyğŃczenie dopğywu paliwa, a jego iloŜĺ pozosta-

ğa w komorze spalania nie doprowadzi do uszkodzenia urzŃdzenia i urzŃdzeŒ wsp·ğpracujŃ-

cych.  

Palnik powinien byĺ eksploatowany poprzez zasilanie z zasobnika zewnňtrznego do 

przechowywania paliwa, za pomocŃ ukğadu transportu spiralnego, jakim jest podajnik paliwa 

z zasobnika. 

Palnik powinien byĺ zasilany wyğŃcznie paliwem okreŜlonym w pkt 2. 
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2. Specyfikacja paliwa. 

 

Palnik powinien byĺ zasilany wyğŃcznie paliwem o nastňpujŃcych wğaŜciwoŜciach: 

Frakcje granulat  

średnica 6Ñ1mm, 8Ñ1mm 

DğugoŜĺ 3,15mm - 40 mm 

IloŜĺ pyğu Ò 1% 

GňstoŜĺ nasypowa Ó 600 kg/m3 

WilgotnoŜĺ Ò 10% 

WartoŜĺ opağowa 16,5õ19 MJ/kg 

Popi·ğ Ò 0,7% 

 

         Moc nominalna palnik·w podana jest dla zastosowania pelletu wyprodukowanego 

zgodnie ze specyfikacjŃ DIN lub DIN plus. Dla pellet·w o innych parametrach spalania, w 

szczeg·lnoŜci o innej kalorycznoŜci, popioğowoŜci i wilgotnoŜci moc palnika bňdzie inna, 

najczňŜciej mniejsza. 

 

 

3. Budowa palnika i opis dziağania. 

 

Nr Opis 

1. Obrotowa komora spalania 

2. Komora napowietrzajŃca obrotowa 

3. Izolacja termiczna (opcja) 

4. ĞoŨysko komory napowietrzajŃcej i komory spalania 

5. Komora nadmuchowa 

6. Kolano przyğŃczeniowe zasilania pelletem 

7. ĞŃcznik rurowy elastyczny - stapialny 

8. Podajnik paliwa z zasobnika zewnňtrznego 

9. Zasobnik zewnňtrzny paliwa (opcja) 

10. Wentylator 

11. Mechanizm obrotu komory spalania 

12. Podajnik paliwa do komory spalania (stoker) 

13. Zapalarka 
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Rys. 1. Schemat ideowy palnika
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Opis dziağania i budowa palnika. 

 Palnik ROTARY jest zbudowany ze skrňcanych moduğ·w i element·w blachowych. 

Podzespoğy naraŨone na dziağanie wysokiej temperatury sŃ wykonane z blachy nierdzewnej-

Ũaroodpornej, pozostağe elementy zabezpieczone sŃ przed wpğywem czynnik·w zewnňtrznych 

powğokŃ galwanicznŃ lub malarskŃ. Zewnňtrzny podajnik paliwa (8) wykonany jest z rury 

nierdzewnej.    

Palnik skğada siň z zasadniczych element·w wyspecyfikowanych na schemacie. 

 Praca palnika rozpoczyna siň od dostarczenia paliwa z zasobnika zewnňtrznego (9) 

podajnikiem Ŝlimakowym (8) poğŃczonym elastycznie z samym palnikiem. Nastňpnie dawka 

paliwa jest przemieszczana podajnikiem Ŝlimakowym (12) do komory spalania (1). Po dostar-

czeniu odpowiedniej iloŜci paliwa nastňpuje jego zapğon poprzez zapalarkň (13). Po uzyska-

niu zapğonu palnik przechodzi w tryb pracy ciŃgğej zgodnej z zadanymi zewnňtrznie parame-

trami. Powietrze niezbňdne do spalania paliwa dostarczane jest wentylatorem (10) poprzez 

komorň nadmuchowŃ do komory spalania, a pewna iloŜĺ powietrza dostarczana jest tŃ komo-

rŃ do zapalarki. Wlot powietrza do palnika jest umieszczony w jego spodniej czňŜci. Podczas 

pracy nastňpuje cykliczne obracanie siň komory spalania wraz z rurŃ zewnňtrznŃ (2) realizo-

wane poprzez napňd (11). CzňstotliwoŜĺ obracania jest nastawialna. Produkty spalania prze-

mieszczajŃ siň ku przodowi palnika i opuszczajŃ go gromadzŃc siň w popielniku przyğŃczone-

go kotğa CO lub innego dostosowanego do pracy z palnikiem wymiennikiem ciepğa. 

 Praca palnika jest w peğni automatyczna i nastawialna. Paliwo jest automatycznie po-

bierane z zasobnika w zaleŨnoŜci od zapotrzebowania na moc cieplnŃ. W razie osiŃgniňcia 

nastaw granicznych palnik przechodzi w tryb czuwania. PrzejŜcie z trybu czuwania do trybu 

pracy nastňpuje r·wnieŨ automatycznie i palnik przechodzi w tryb rozpalania a nastňpnie po-

nownie w tryb pracy ciŃgğej. IloŜĺ powietrza pobieranego jest ŜciŜle zwiŃzana z iloŜciŃ dostar-

czanego paliwa co zapewnia optymalne spalanie i nie powoduje nadmiernego wychğadzania 

komory spalania. CağoŜĺ obsğugi palnika sprowadza siň do zapewnienia odpowiedniej iloŜci 

paliwa i do okresowego usuwania produkt·w spalania jakim jest popi·ğ z komory popielni-

kowej kotğa. 

 Palnik wyposaŨony jest w elementy zabezpieczajŃce, kt·re chroniŃ sam palnik oraz 

kocioğ CO przed przegrzaniem oraz innymi zagroŨeniami mogŃcymi wystŃpiĺ podczas eks-

ploatacji.  Pierwszym z nich jest fotokom·rka, kt·ra odpowiada za detekcjň obecnoŜci pğo-

mienia. W razie jego zaniku palnik przechodzi w tryb rozpalania, tj. podawana jest zadana 

niewielka iloŜĺ paliwa i nastňpuje zağŃczenie zapalarki. Tryb rozpalania trwa 2 minuty, w ra-

zie nie uzyskania zapğonu czynnoŜĺ ta jest powtarzana 3 krotnie. Po nieudanym zapğonie na 
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regulatorze pojawi siň odpowiedni komunikat alarmowy, dalsza praca palnika aŨ do wykaso-

wania bğňdu nie jest moŨliwa. Drugim elementem zabezpieczajŃcym jest czujnik temperatury 

umieszczony w komorze nadmuchowej, kt·ry w razie zapğonu dawki paliwa wewnŃtrz podaj-

nika Ŝlimakowego, dostarczajŃcego paliwo do komory spalania przerwie dostarczanie paliwa 

z zasobnika gğ·wnego. Temperatura jego zağŃczenia wynosi 90 OC. Jest to alarm stağy, kt·ry 

moŨe byĺ usuniňty jedynie przez uŨytkownika lub obsğugujŃcego palnik. Kolejnym z elemen-

t·w zabezpieczajŃcych jest sama konstrukcja systemu podawania paliwa ï kt·ra dziňki zasto-

sowaniu dw·ch podajnik·w Ŝlimakowych (pierwszy pobierajŃcy paliwo z zasobnika ze-

wnňtrznego i drugi podajŃcy paliwo do komory spalania wewnŃtrz palnika) poğŃczonych ela-

stycznŃ rurŃ tworzywowŃ stapialnŃ, rozdziela strumieŒ podawanego paliwa. W razie cofniňcia 

siň pğomienia z wnňtrza palnika nie nastŃpi zapğon paliwa zgromadzonego w zasobniku. 

Ostatnim z element·w systemu zabezpieczeŒ sŃ czujniki temperatury kotğa CO. Pierwszy z 

nich sğuŨy do ciŃgğego pomiaru temperatury kotğa i po przekroczeniu zadanej temperatury 

(temperatury schğadzania kotğa) regulator bňdzie starağ siň obniŨyĺ temperaturň kotğa poprzez 

zrzut nadmiaru ciepğa do zasobnika CWU oraz poprzez otwarcie siğownik·w mieszaczy. JeŨe-

li temperatura spadnie o 10OC regulator powr·ci do normalnej pracy. JeŨeli temperatura nie 

zacznie spadaĺ to po osiŃgniňciu temperatury krytycznej 95 OC zadziağa czujnik temperatury 

typu STB ï jego budowa pozwala na jego zadziağanie nawet przy braku zasilania sieciowego 

lub w przypadku uszkodzenia regulatora. Ponowne wğŃczenie palnika jest moŨliwe dopiero po 

zresetowaniu czujnika przyciskiem w obudowie regulatora. Bezwzglňdnie naleŨy ustaliĺ i 

usunŃĺ przyczynň powstania tego bğňdu.  
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4. CzňŜci skğadowe. 

 

Palnik jest dostarczany z poniŨszymi elementami skğadowymi: 

 

Nr Element skğadowy 

1. Palnik ROTARY 

2. Sterownik (regulator) firmy Plum 

3. Podajnik Ŝlimakowy z zasobnika zewnňtrznego do palnika (dğugoŜĺ 

czynna 1,85 m z moŨliwoŜciŃ przedğuŨenia) 

4. Rura elastyczna stapialna dğugoŜci 0,75 m do poğŃczenia palnika z 

podajnikiem Ŝlimakowym 

5. Kolano przyğŃczeniowe 

6. Czujnik mechaniczny awaryjny temperatury kotğa wraz z okablo-

waniem (typ STB) 

7. Czujnik temperatury kotğa z okablowaniem 

8. Czujnik temperatury CWU z okablowaniem 

9. Opcjonalnie izolacja termiczna rury zewnňtrznej (napowietrzajŃcej) 
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Rys. 2. CzňŜci skğadowe - zestaw
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5. MontaŨ. 

 

Najczňstszym przypadkiem podğŃczenia palnika ROTARY bňdzie montaŨ do istniejŃ-

cego juŨ kotğa CO. W zaleŨnoŜci od konstrukcji kotğa przyğŃczenie najczňŜciej zostanie wyko-

nane do drzwiczek kotğa. Palnik musi byĺ umieszczony w takim miejscu, aby moŨliwy byğ 

ğatwy dostňp do palnika co umoŨliwia montaŨ w drzwiczkach kotğa. Takie rozwiŃzanie umoŨ-

liwi ğatwe czyszczenie kotğa i ewentualny przeglŃd paleniska. W razie zbyt mağej szerokoŜci 

drzwiczek palnik naleŨy zamontowaĺ niesymetrycznie ï bliŨej zawias·w. JeŜli i ten zabieg 

okaŨe siň niewystarczajŃcy naleŨy zastosowaĺ pğytň dystansowŃ lub pğaszcz izolacyjny z pğytŃ 

montaŨowŃ, kt·ry umoŨliwia zdystansowanie palnika z regulacjŃ tej odlegğoŜci. Dokğadne 

wymiary montaŨowe podano w punkcie 5.1. 

W zaleŨnoŜci od rodzaju zastosowanego w kotle rozwiŃzania zamkniňcia dociŃgajŃcego 

drzwiczki kotğa naleŨy dokonaĺ sprawdzenia, czy podczas otwierania tychŨe drzwiczek nie 

nastŃpi kolizja z palnikiem. 

 MoŨliwe jest r·wnieŨ zamontowanie palnika do niestandardowych drzwiczek lub z 

boku kotğa ï w tym jednak przypadku naleŨy to kaŨdorazowo ustaliĺ z Autoryzowanym  In-

stalatorem i Producentem kotğa. 

Palnik naleŨy podğŃczyĺ do zasobnika na pellet, kt·ry moŨna zakupiĺ u Producenta 

palnika lub zastosowaĺ inny zasobnik wykonany z niepalnego materiağu, kt·ry umoŨliwi pod-

ğŃczenie do niego podajnika Ŝlimakowego ï rura ß70 ï w takim przypadku naleŨy stosowaĺ 

siň do punkt·w 11-14 instrukcji montaŨu. Szczeg·lnŃ uwagň naleŨy zwr·ciĺ na d·ğ podajnika, 

gdzie znajduje siň Ŝlimak podajŃcy ï musi on byĺ cağy zasypany paliwem i umieszczony tak, 

aby nie moŨna byğo siňgnŃĺ do niego rňkŃ podczas pracy. ObracajŃcy siň Ŝlimak moŨe spo-

wodowaĺ uszkodzenie ciağa. 

MontaŨ palnika powinien przeprowadziĺ Autoryzowany Instalator. Prace montaŨowe 

powinny byĺ zakoŒczone wpisem do Karty gwarancyjnej  w dziale Pierwsze uruchomienia. 

 

 

5.1. Instrukcja montaŨu. 

 

1. Dokonaĺ pomiar·w gabarytowych drzwiczek kotğa i wyznaczyĺ optymalne miejsce 

przyğŃczenia palnika. 

2. Palnik musi zostaĺ umieszczony w kotle CO lub innym wymienniku zachowujŃc wy-

miary podane na poniŨszym schemacie ( rys.3) i w tabeli. NaleŨy wykonaĺ otw·r pod 
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rurň zewnňtrznŃ palnika i otwory montaŨowe do przymocowania palnika do drzwiczek 

kotğa. 

3. Wykonaĺ otwory montaŨowe w drzwiczkach wg specyfikacji konkretnego modelu 

palnika. 

4. W razie potrzeby zastosowaĺ pğytň dystansowŃ lub pğaszcz izolacyjny. 

5. ZdjŃĺ obudowň zewnňtrznŃ palnika odkrňcajŃc Ŝruby mocujŃce.  

6. Zamontowaĺ palnik w drzwiczkach za pomocŃ Ŝrub mocujŃcych. 

7. PodğŃczyĺ w zaleŨnoŜci od wybranej opcji czujniki temperatury kotğa, CWU, termo-

stat pokojowy pod odpowiednie zaciski sterownika (patrz schemat elektryczny) ï wy-

prowadzajŃc przewody przez dğawice w obudowie. 

8. PodğŃczyĺ w zaleŨnoŜci od wybranej opcji pompň CO i pompň CWU pod odpowied-

nie zaciski sterownika (patrz schemat elektryczny) ï wyprowadzajŃc przewody przez 

dğawice w obudowie. 

9. ZağoŨyĺ obudowň palnika, wkrňciĺ Ŝruby zabezpieczajŃce. 

10. Regulator kotğa zamontowaĺ zgodnie z doğŃczona instrukcjŃ producenta regulatora. 

11. Ustawiĺ zasobnik na pellet obok kotğa, wğoŨyĺ do niego przenoŜnik podawania paliwa 

i zawiesiĺ za ucho przy napňdzie Ŝlimaka. KŃt pomiňdzy podajnikiem a podğoŨem po-

winien mieŜciĺ siň w zakresie 300 ï 550. 

12. Uziemiĺ wszystkie elementy metalowe poğŃczone z palnikiem i przeprowadziĺ pomiar 

skutecznoŜci uziemienia i uzerowania.  

13. ZağoŨyĺ kolano przyğŃczeniowe na palnik, a nastňpnie poğŃczyĺ rurŃ elastycznŃ to ko-

lano z podajnikiem paliwa. DğugoŜĺ rury elastycznej moŨna regulowaĺ poprzez dalsze 

jej nasuniňcie na ğŃczone elementy lub skr·ciĺ. NaleŨy zachowaĺ kŃt spadku paliwa 

nie mniejszy niŨ 450. 

14. PodğŃczyĺ przew·d zasilajŃcy podajnik paliwa do odpowiedniego gniazda w palniku. 

15. PodğŃczyĺ wtyczkň wielopinowŃ okrŃgğŃ z regulatora do palnika ï naleŨy zwr·ciĺ 

uwagň na odpowiednie ustawienie wtyczki, zabezpieczyĺ nakrňtkŃ. 

16. PodğŃczyĺ przew·d elektryczny zasilajŃcy regulatora do gniazda elektrycznego uzie-

mionego. 

17. Napeğniĺ zasobnik paliwem. 
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Rys. 3. Schemat wykonania otwor·w montaŨowych dla palnik·w: 30-150 kW, 30-200 kW, 

35-250 kW. 

 

 Wymiary montaŨowe palnika 

Moc palnika 

[kW]  

ßSM 

[mm]  

ßM 

[mm]  

A 

[mm]  

B 

[mm]  

OMG 

[mm]  

OMF 

[mm]  

OMA  

[mm]  

OMB 

[mm]  

30-150 281 11 75 55 220 406 40 110 

30-200 281 11 75 55 220 406 40 110 

35-250 332 11 75 55 230 452 35 110 
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PoniŨej wymagany rozmiar komory kotğa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4. Widok komory paleniska kotğa w przekroju z g·ry. 

 

.  

Rys.5. Widok komory paleniska kotğa w przekroju z boku.  
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Min. odlegğoŜĺ dla propagacji pğomienia 

Zakres mocy [kW] A minimum [cm]  B minimum [cm]  

30-150 60-80 20 

35-250 100-120 20 

 

 

 

 

 

Po dokonaniu podğŃczenia i uruchomieniu palnika Autoryzowany Instalator powinien 

przeszkoliĺ UŨytkownika pod wzglňdem prawidğowej eksploatacji urzŃdzenia, zapoznaĺ z 

moŨliwymi nastawami sterownika, a takŨe w jaki spos·b zachowaĺ siň w sytuacjach awaryj-

nych i jakie podjŃĺ dziağania w celu ich eliminacji. 

Samo pomieszczenie kotğowni powinno speğniaĺ okreŜlone warunki odnoŜnie bezpie-

czeŒstwa i ochrony p. poŨ.. W szczeg·lnoŜci nie powinny w niej byĺ skğadowane materiağy i 

substancje ğatwopalne. System wentylacyjny powinien speğniaĺ minimalne wymagania poda-

ne w poniŨszej tabeli: 

 Wymagania systemu wentylacji 

Zakres mocy [kW] Przekr·j przewodu  

nawiewnego [cm2]  

(średnica [cm]) 

Przekr·j przewodu  

wywiewnego [cm2] 

(średnica [cm]) 

do 30 200 (ß16) 200 (ß16) 

30-60 300 (ß20) 200 (ß16) 

60-2000 
5 cm2 na 1 kW mocy, 

nie mniej niŨ 300 cm2 

r·wny co najmniej poğowie 

przekroju przewodu nawiew-

nego, nie mniej niŨ 200 cm2 

Umiejscowienie kotğa CO w pomieszczeniu kotğowni powinno byĺ zgodne z wytycz-

nymi zawartymi w instrukcji Producenta kotğa. Wok·ğ samego palnika naleŨy pozostawiĺ 

minimum 30 cm wolnej przestrzeni, choĺ pozostawienie wiňkszej przestrzeni uğatwi obsğugň i 

czyszczenia palnika oraz usuwanie popioğ·w z kotğa CO. Pod palnikiem naleŨy r·wnieŨ za-

chowaĺ wolnŃ przestrzeŒ ï minimum 10 cm, aby nie zasğaniaĺ wlotu powietrza do wentylato-

ra oraz Ũeby wentylator nie zasysağ pyğ·w i drobin z powierzchni zbyt blisko leŨŃcych.                

Zasobnik na pellet naleŨy ustawiĺ w minimalnej odlegğoŜci 15 cm od kotğa i w odlegğoŜci mi-

nimum 10 cm od Ŝcian. W tym przypadku naleŨy r·wnieŨ rozpatrzyĺ takie umiejscowienie 

zasobnika, aby moŨna byğo w ğatwy spos·b uzupeğniaĺ paliwo. 

½ŀōǊŀƴƛŀ ǎƛť  ŘƻǇǳǎȊŎȊŜƴƛŀ do sytuacji kontaktu komory paleniskowej 

Ȋ ǇƻǇƛƻƱŀƳƛ ƎǊƻƳŀŘȊŊŎȅƳƛ ǎƛť ǿ ǇƻǇƛŜƭƴƛƪǳΦ 
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Instalacja CO powinna byĺ napeğniona w wymaganym zakresie ï tj. powinno w niej 

byĺ odpowiednie ciŜnienie, kt·rego wartoŜĺ powinna byĺ okreŜlona w instrukcji obsğugi kotğa 

CO. Instalacja taka powinna byĺ r·wnieŨ odpowietrzona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Uruchamianie 

 

1. Sprawdziĺ stan napeğnienia zasobnika ï w razie potrzeby napeğniĺ paliwem. 

2. Napeğniĺ podajnik paliwa z zasobnika (9), aŨ do momentu gdy paliwo zacznie siň 

wsypywaĺ do palnika. Aby uruchomiĺ tŃ funkcjň naleŨy w regulatorze nacisnŃĺ przy-

cisk ĂMENUò, nastňpnie pokrňtğem wybraĺ z wyŜwietlanej listy funkcji ĂSterowanie 

rňczneò wcisnŃĺ pokrňtğo na tej opcji, w tym podmenu wybraĺ pokrňtğem opcjň ĂPo-

dajnikò, wcisnŃĺ pokrňtğo ï nastŃpi zmiana napisu z OFF (wyğŃczony) na ON (wğŃ-

czony) ï w tym momencie zostanie wğŃczony zewnňtrzny podajnik paliwa ï tryb na-

peğniania trwa 2 minuty, jeŜli nie nastŃpi peğne napeğnienie rury podajŃcej czynnoŜĺ 

naleŨy powt·rzyĺ. W kaŨdej chwili napeğnianie moŨna przerwaĺ wciskajŃc pokrňtğo. 

WyjŜcie z trybu napeğnienia dokonujemy przyciskiem ĂEXITò. 

½ŀōǊŀƴƛŀ ǎƛť ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ Ǉŀƭƴƛƪŀ ōŜȊ ȊŀƳƻƴǘƻǿŀƴȅŎƘ ƻǎƱƻƴΦ 

½ŀōǊŀƴƛŀ ǎƛť ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ Ǉŀƭƴƛƪŀ ǿ ƪƻƳƻǊŀŎƘ Ȋ ƴŀŘŎƛǏƴƛŜƴƛŜƳΦ 

½ŀōǊŀƴƛŀ ǎƛť ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ Ǉŀƭƴƛƪŀ ōŜȊ ǎǇǊŀǿŘȊŜƴƛŀ ǎƪǳǘŜŎȊƴƻǏŎƛ 

uziemienia i uzerowania. 

½ŀōǊŀƴƛŀ ǎƛť ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ Ǉŀƭƴƛƪŀ ōŜȊ ȊŀǇŜǿƴƛŜƴƛŀ ǿȅƳŀƎŀƴŜƧ  

ǿŜƴǘȅƭŀŎƧƛ ǇƻƳƛŜǎȊŎȊŜƴƛŀ ƻƪǊŜǏƭƻƴŜƧ ǿ ǇǊƻƧŜƪŎƛŜ ƪƻǘƱƻǿƴƛΣ ƻōƧťǘȅŎƘ 

w odpowiednich przepisach budowlanych. 

½ŀōǊŀƴƛŀ ǎƛť ǿƱŊŎȊŀƴƛŀ ƛ ǳǊǳŎƘŀƳƛŀƴƛŀ Ǉŀƭƴƛƪŀ ǿ ƪƻǘƱƻǿƴƛŀŎƘ ǿ ƪǘƽπ

ǊȅŎƘ ƴŀ ǇƱŀǎȊŎȊȅȊƴŀŎƘ ǇƻȊƛƻƳȅŎƘ ȊƴŀƧŘǳƧŊ ǎƛť ǇȅƱȅ ƭƻǘƴŜ ƻ ƎǊǳōƻǏŎƛ 

warstwy poǿȅȍŜƧ лΣр ƳƳ Φ 
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3. Wszelkie regulatory podğŃczone do sterownika powinny byĺ ustawione na wartoŜci 

maksymalne lub domyŜlnie zwarte.  

4. WciskajŃc przycisk ĂMENUò moŨna ustawiĺ parametry pracy palnika i kotğa. Wszel-

kie nastawy i parametry pracy opisane sŃ w doğŃczonej instrukcji obsğugi regulatora. 

5. NacisnŃĺ pokrňtğo regulatora i wybraĺ opcjň ĂTAKò ï nastŃpi wğŃczenie regulatora. 

 

 6.1. Pierwsze uruchomienie palnika  

Producent zaleca, aby pierwsze uruchomienie byğo wykonane przez Autoryzowanego Instala-

tora na zlecenie  UŨytkownika.  

Zakres pierwszego uruchomienia obejmuje:  

- sprawdzenie poprawnoŜci zabudowy i dziağania urzŃdzenia,  

- wykonanie testu pracy podajnika paliwa, 

- regulacjň palnika, 

- kontrolň poprawnoŜci dziağania element·w zabezpieczajŃcych urzŃdzenie, 

- wypeğnienie Karty Gwarancjnej, 

- przeszkolenie obsğugujŃcego palnik w zakresie bezpieczeŒstwa pracy i obsğugi ukğady pal-

nikowego. 

Zakres pierwszego uruchomienia nie obejmuje: 

- usuwanie wad i usterek w instalacji  poza palnikowej. 

 

Dla poprawnoŜci dziağania systemu postňpuj zgodnie z kolejnoŜciŃ dziağaŒ podanŃ przez Pro-

ducenta.  

 

6.1.1 Zğ·Ũ cağy zestaw palnika  zgodnie z doğŃczonŃ do urzŃdzenia  InstrukcjŃ obsğugi, 

postňpuj wedğug instrukcji zawartej w pkt 5 MontaŨ. 

 

6.1.2 PodğŃczenie zestawu. 

ǐ SprawdŦ czy  podğŃczenie wszystkich przewod·w i kabli jest wğaŜciwe, 

ǐ SprawdŦ prawidğowe ustawienia podajnika wzglňdem zasobnika. 

- Nachylenie podajnika pod mniejszym kŃtem powoduje zwiňkszenie wydajno-

Ŝci  podajnika. 

- Nachylenie podajnika pod wiňkszym kŃtem powoduje zmniejszenie wydajno-

Ŝci podajnika. 

 

Podajnik nie moŨe mieĺ mniejszej wydajnoŜci niŨ:  
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l.p. moc palnika wydajnoŜĺ podajnika 

1 150 kW Ó 34 kg/h 

2 200 kW Ó 45 kg/h 

3 250 kW Ó 57 kg/h 

 

WydajnoŜĺ podajnika zostanie oznaczona ï patrz pkt.6.1.4 Test podajnika. 

 

Uwaga: jeŨeli wydajnoŜĺ jest mniejsza niŨ podana powyŨej lub bardzo zbliŨo-

na, naleŨy sprawdziĺ kŃt nachylenia podajnika wzglňdem zasobnika. KŃt op-

tymalny to 450 lub mniejszy. NaleŨy teŨ ponownie przewaŨyĺ pellet ï opisane 

w pkt.6.1.4. Test podajnika. 

 

6.1.3 Podajnik zewnňtrzny ï napeğnianie.  

Uwaga: Napeğnienie podajnika jest niezbňdne przed pierwszym uruchomieniem,  

lub w przypadku opr·Ũnienia zbiornika z pelletu i ponownym uruchomieniu pal-

nika  

ü Menu gğ·wne  

 >  Sterownie rňczne  

        >  Podajnik ON/OFF  

-   Uruchamiamy funkcjň i czekamy aŨ podajnik zewnňtrzny napeğni siň pelle-

tem.    

Uruchomienie tej funkcji bňdzie trzeba powt·rzyĺ  od 2-3 razy w zaleŨnoŜci od 

kŃta nachylenia podajnika wzglňdem zasobnika.  

-   po napeğnieniu cağego podajnika czekamy aŨ Ũmijka bňdzie podawaĺ pellet 

w ciŃgu: 3-6 minut dla palnik·w o mocy od 150 kW do 250kW (w celu po-

prawnego wypeğnienia podajnika). 

W tym celu  pod rurŃ spadowŃ najlepiej  umieŜciĺ pojemnik do kt·rego bňdzie  

spadağ pellet. Zwr·ĺ uwagň  na pracň Ũmijki ï musi pracowaĺ w spos·b ciŃgğy. 

Lub 

ü Menu gğ·wne  

                   >  Ustawienie kotğa 

                         >  Modulacja mocy 

                              >  Podajnik 

                                   >  Uzupeğnienie podajnika  

                                          >  Start 
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6.1.4  Test podajnika. 

 

Regulator podğŃczony do napiňcia ï 

informacja na wyŜwietlaczu ï go-

dzina i kocioğ wyğŃczony. 

Regulatory graficzne i  dotykowe: 

ecoMAX 850, ecoMAX 860  

ü Menu gğ·wne  

            >    Ustawianie kotğa 

            >    Modulacja  mocy 

            >    Podajnik 

            > Test wydajnoŜci podajnika  

Zacznij test zağŃczajŃc START 

 

 

                                                                       

Test podajnika trwa 6 minut, w tym czasie Ũmijka podaje pellet w ciŃgğym trybie    

pracy. Wedğug tego ustawiane sŃ parametry dawkowania pelletu podczas pracy 

palnika. 

Przed testem zwr·ĺ uwagň aby podajnik byğ w cağoŜci napeğniony pelletem.  

Nastňpnie wykonaj test ï pod napeğnione urzŃdzenie ustawiamy  pojemnik do kt·-

rego bňdzie spadağ pellet. CağoŜĺ pelletu, kt·ry spadğ do pojemnika naleŨy zwaŨyĺ. 

Wynik stanowi masň pelletu, kt·rŃ nastňpnie bňdziemy wpisywaĺ patrz pkt.6.1.5. 

 

Uwaga: dla prawidğowoŜci przeprowadzonego testu naleŨy najpierw wğaŜciwie 

wykonaĺ  polecenia z punktu 3. Nie dostosowanie siň do tych wytycznych bňdzie 

skutkowaĺ bğňdnym wyliczeniem dawki podawania pelletu,  a w konsekwencji zğŃ 

pracŃ palnika.  

Uwaga :  w wypadku zmiany rodzaju pelletu ï test naleŨy przeprowadziĺ ponow-

nie.  

Uwaga: wykonanie testu  podajnika jest konieczne dla prawidğowej regulacji i 

pracy palnika.  

 

6.1.5 Masa paliwa w teŜcie.  

ü  Menu gğ·wne  

 >   Ustawienia kotğa  

       >   Modulacja mocy  

             >   Podajnik 

                   >   Masa paliwa w teŜcie  



19 
 

              Wpisujemy wartoŜĺ paliwa z testu ï wynik kt·ry uzyskaliŜmy robiŃc test 

podajnika   zgodnie z pkt. 6.1.4.  

 

Uwaga: wpisana wartoŜĺ ma bardzo istotny wpğyw na dawkowanie pelletu. Poda-

nie  bğňdnej wartoŜci moŨe spowodowaĺ nieprawidğowŃ pracň palnika. Wpisanie 

wiňkszej wartoŜci paliwa niŨ w teŜcie spowoduje mniejszŃ iloŜĺ dawkowanego 

pelletu podczas pracy palnika. Za to wpisanie mniejszej wartoŜci paliwa niŨ byğo 

to wynikiem testu ï spowoduje wiňkszŃ iloŜĺ dawkowanego pellletu podczas pra-

cy palnika. 

 

6.1.6 Uruchomienie palnika. 

ü Menu gğ·wne  

 >   Ustawienie kotğa  

 >  Temperatura  zadana kotğa  

            Wpisujemy wartoŜĺ temperatury jakŃ chcemy aby kocioğ osiŃgnŃğ i utrzy-

mywağ. 

ü Ekran gğ·wny  

W przypadku sterownika manualnego ï przyciskamy duŨy, okrŃgğy przycisk   i uru-

chamiamy  regulator, a w przypadku sterownika z  dotykowym panelem wybieramy 

ikonň ON/OFF 

 

6.1.7 Nadmuch. 

ü Menu gğ·wne  

 >   Ustawienia kotğa 

       >   Modulacja mocy  

        >  Max mocy nadmuchu  

Ustawienie nastaw wentylatora dla mocy: minimalnej, Ŝredniej i maksymalnej. 

Ustawienia te sŃ ustalone fabrycznie, jednak w zaleŨnoŜci od takich czynnik·w 

jak: rodzaj kotğa, przekroje, dğugoŜĺ komina, opory przepğywu, itd., ustawienia te 

mogŃ odbiegaĺ od wartoŜci fabrycznych. W zwiŃzku z tym na kaŨdej instalacji za-

leca siň przeprowadzenie ustawieŒ na podstawie analizatora spalin  (pomiar zawar-

toŜci tlenu w spalinach) lub na podstawie wzrokowej (podczas ustabilizowanej 

pracy palnika) naleŨy dokonaĺ obserwacji do okoğo 1 godziny po rozpaleniu.  

Ocena koloru dymu:  

Szary ï oznaka mağej zawartoŜci powietrza- nadmierne natlenianie zğ·Ũ- zwiňksz 

nadmuch wentylatora. 

Niewidoczny ï gazy wylatujŃce powodujŃ zafalowanie powietrza- wilgotnoŜĺ ga-

z·w jest powyŨej punktu rosy i jest to sytuacja poŨŃdana. 

Biağy-  taki kolor nastňpuje w wyniku kondensacji pary, oznacza, Ũe jest niska za-

wartoŜĺ niedopalonego CO. 

Oznakami prawidğowego dobrania parametr·w spalania sŃ: 

- niekopcŃcy, jasnoŨ·ğty, skupiony , wydostajŃcy siň z komory spalania  dym  

- rura paleniska pokryta jasnopopielatym nalotem,  
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- Ŝcianki pierwszej komory kotğa lub wymiennika (komory spalania) pokryte teŨ 

jasnopopielatym nalotem. 

 

 

NADZčR 

 

Funkcja zaawansowana i wymagana jest wiedza techniczna w jej ustawieniu. 

 

Nadz·r stosowany jest w momentach, gdy odbi·r ciepğa jest stosunkowo niski w 

zwiŃzku z tym wystňpujŃ czňsto wygaszanie i ponowne rozpalenie palnika. Zatem 

energia wytwarzana przez palnik jest wiňksza niŨ zapotrzebowanie na ciepğo. Nad-

z·r automatycznie uruchomi siň jeŨeli temperatura przekroczy temperaturň zadanŃ 

kotğa. Powod·w moŨe byĺ kilka: przykrňcone regulatory na grzejnikach, zdğawio-

ny ukğad, okres jesienny/wiosenny ï dogrzewanie, obiekt dobrze wyizolowany a 

kocioğ przewymiarowany. 

 

Tryb Nadz·r wystňpuje zar·wno przy regulacji w trybie standard jak teŨ przy Fuz-

zy logic. Regulator przechodzi do trybu Nadz·r automatycznie bez ingerencji 

uŨytkownika.  

- w przypadku trybu regulacji Standard ï po osiŃgniňciu temperatury zadanej ko-

tğa,  

- w Fuzzy Logic ï po przekroczeniu temperatury zadanej kotğa o 50C.  

W trybie Nadz·r regulator nadzoruje palenisko aby nie wygasğo. W tym celu pal-

nik pracuje z bardzo niskŃ mocŃ, co przy odpowiednio dobranych parametrach nie 

powoduje dalszego wzrostu temperatury. 

Parametry trybu Nadz·r naleŨy ustawiĺ zgodnie z zaleceniami Producenta ko-

tla/palnika . Powinny byĺ one tak dobrane, aby palenisko nie wygasğo podczas 

przestoj·w kotğa ( nie powinno one jednoczeŜnie rozpalaĺ siň zbyt mocno, ponie-

waŨ spowoduje to wzrost temperatury kotğa).  

Czas pracy i przerwy podajnika w trybie Nadz·r ustawiany jest za pomocŃ para-

metr·w: Moc kotğa Nadz·r , Czas cyklu Nadz·r oraz Moc nadmuchu Nadz·r. Pa-

rametry muszŃ byĺ tak dobrane, aby temperatura kotğa w tym trybie stopniowo 

spadağa. 

Uwaga: nieprawidğowe nastawy mogŃ doprowadziĺ do przegrzania kotğa. 

Dla nastawy Czas nadzoru = 0 regulator pomija tryb Nadz·r i przechodzi natych-

miast do Wygaszenia. 

 

Parametry Nadzoru zgrupowane sŃ w menu:  

ü Menu gğ·wne  

>   Ustawienia serwisowe 

            >    Ustawienie palnika  

     > Nadz·r  
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>  Czas nadzoru ï wstňpnie ustawiamy na 15 min.- maksymalna war-

toŜĺ    to 60 min. 

                      >  Moc kotğa nadz·r- 1,2 lub 3 kW 

> Moc nadmuchu ï staramy siň ustawiĺ jak najmniejszŃ,  tak aby jak      

najdğuŨej wypalağo siň paliwo w palniku 

>   Czas cyklu Ò 30 sek. WartoŜĺ dobraĺ w zaleŨnoŜci od pelletu ale tak  

aby   pğomieŒ nie spadağ do wartoŜci mniejszej niŨ 10%.   

 

Wersja oprogramowania 6.3 i 3.3 - Uwaga: podczas nadzoru wartoŜĺ pğomienia 

nie moŨe spadaĺ poniŨej  10% , jeŨeli wartoŜĺ pğomienia bňdzie utrzymywaĺ siň 

poniŨej tej wartoŜci palnik bňdzie wchodziğ w stan rozpalania i zapňtli siň w funk-

cji Nadzoru.  

Wersja oprogramowania 10.5 i 7.2 ï Uwaga: w momencie zaniku pğomienia i w 

trakcie trybu Nadz·r ï palnik przejdzie w tryb Postoju.  

 

7. Praca palnika w trybie uŨytkowym. 

 

Po wykonaniu czynnoŜci przewidzianych w pkt 6 moŨna przejŜĺ do uŨytkowania pal-

nika w trybie pracy ciŃgğej. Dop·ki nie bňdzie brakowağo paliwa w zasobniku lub nie wystŃ-

piŃ inne okolicznoŜci napeğnianie podajnika Ŝlimakowego z zasobnika nie jest konieczne.  

Po wğŃczeniu regulatora wg pkt 5 rozdziağu 6 przechodzi on w pracň w trybie standar-

dowym. W zaleŨnoŜci od zadanych parametr·w pracy i stanu czujnik·w regulator bňdzie 

dziağağ w poniŨszych trybach ï informacja na wyŜwietlaczu. 

 

Tryb pracy Opis 

ROZPALANIE Nastňpuje automatyczne rozpalanie paleniska. 

PRACA Palnik pracuje z zadanŃ mocŃ. Paliwo podawane jest automatycznie. 

NADZčR Palnik pracuje z niskŃ mocŃ tak aby palenisko nie wygasğo. Przej-

Ŝcie w ten tryb nastňpuje automatycznie po osiŃgniňciu zadanych 

parametr·w.  

DomyŜlnie nadz·r jest wyğŃczony. 

WYGASZANIE W tym trybie nastňpuje dopalenie resztek paliwa. 

POSTčJ W tym trybie kocioğ i palnik sŃ wygaszone. WyjŜcie z tego trybu 

nastŃpi automatycznie po otrzymaniu sygnağu do wznowienia pracy 
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(np. spadek temp. na kotle). 

 

W pierwszym etapie pracy nastňpujň wğŃczenie wentylatora, kt·ry przedmuchuje 

wstňpnie komorň spalania. Nastňpnie zağŃczony zostaje podajnik paliwa z zasobnika, kt·ry 

dozuje dawkň paliwa niezbňdnŃ do rozpalenia paleniska. Po podaniu tej dawki paliwa zağŃcza 

siň zapalarka, kt·ra rozpala podane paliwo. Czas rozpalenia jest r·Ũny i zaleŨny od rodzaju 

paliwa. PrzewaŨnie trwa on 1 ï 3 min. ï na wyŜwietlaczu pojawia siň komunikat ĂROZPA-

LANIEò. Kiedy podana dawka paliwa zapali siň ï tj. wartoŜĺ parametru mierzonego przez 

fotodetektor osiŃgnie nastawionŃ wartoŜĺ tryb rozpalania zakoŒczy siň i palnik przejdzie w 

tryb pracy automatycznej ï napis na wyŜwietlaczu  zmieni siň na ĂPRACAò. Po osiŃgniňciu 

temperatury zadanej kotğa, regulator przechodzi w tryb ĂWYGASZANIEò ( w fazie FUZZY 

LOGIC palnika ï przejdzie w tryb ĂWYGASZANIEò po przekroczeniu temperatury zadanej 

kotğa 50C. 

Uwaga: palnik nie moŨe byĺ uŨytkowany z odğŃczonŃ funkcjŃ rotacji komory. 

 

8. Wykaz typowych usterek. 

 

L.p. Usterka Przyczyna zaistnienia 

usterki 

Spos·b usuniňcia usterki 

1. Palnik nie rozpala 

siň 

Komunikat: 

ĂNieudana pr·ba 

rozpalaniaò 

Brak paliwa w zasobniku - Uzupeğniĺ paliwo w zasobniku 

- Przeprowadziĺ procedurň na-

peğniania podajnika ï pkt 6.2 

- UsunŃĺ bğŃd poprzez naciŜniňcie 
pokrňtğa 

Blokada Ŝlimak·w podajŃ-

cych paliwo 
- UsunŃĺ element blokujŃcy 

Uszkodzona zapalarka - Skontaktowaĺ siň z serwisem 
Producenta 

Uszkodzenie napňd·w Ŝli-

mak·w podajŃcych 
- Skontaktowaĺ siň z serwisem 

Producenta 

ŧuŨel w palenisku - OczyŜciĺ komorň spalania 

Uszkodzenie lub zabrudze-

nie fotodiody 
- WyczyŜciĺ fotodiodň 

- W razie uszkodzenia skontak-

towaĺ siň z serwisem Producen-

ta 

ŧuŨel lub popioğy w komo-

rze paleniskowej kotğa CO 

na wysokoŜci komory spa-

lania palnika 

- OczyŜciĺ komorň paleniskowŃ 
kotğa CO. 

2. Alarm: 

ĂPrzekroczenie 

Nadmierny wzrost tempe-

ratury obudowy palnika 
- Sterownik automatycznie przej-

dzie w tryb wygaszania paleni-
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maksymalnej 

temp. podajnikaò 

spowodowany cofniňciem 

siň pğomienia z komory 

spalania (domyŜlnie 90 OC) 

ska. Alarm moŨe byĺ wykaso-

wany jedynie przez uŨytkowni-

ka. 

NiewystarczajŃcy ciŃg ko-

minowy. 
- Zweryfikowaĺ wartoŜĺ ciŃgu 

kominowego i podjŃĺ ewentual-

ne dziağania w celu jego zwiňk-

szenia. 

ŧuŨel lub popioğy w komo-

rze paleniskowej kotğa co 

na wysokoŜci komory spa-

lania palnika 

- OczyŜciĺ komorň paleniskowŃ 

kotğa CO. 

3. Alarm: 

ĂUszkodzenie 

czujnika tempera-

tury podajnikaò 

Uszkodzenie czujnika tem-

peratury obudowy  
- Skontaktowaĺ siň z serwisem 

Producenta 

 

 

 

 

 

 

4. Alarm: 

ĂPrzekroczona 

maksymalna 

temperatura  

kotğaò 

Przekroczenie temp. kotğa 

nastawionej w sterowniku  
- Poczekaĺ aŨ temp. wody spad-

nie poniŨej nastawionej 

- Wykasowaĺ bğŃd poprzez naci-
Ŝniňcie pokrňtğa 

Ustawienie zbyt niskiej 

temperatury pracy kotğa 
- PodwyŨszyĺ temp. pracy kotğa 
zgodnie z instrukcjŃ kotğa 

Przekroczenie temperatury 

krytycznej pracy kotğa (95 
OC) ï zadziağanie czujnika 

STB  

- Bezwzglňdnie naleŨy ustaliĺ 

przyczynň powstania tego bğňdu 

- Wykasowaĺ bğŃd poprzez naci-
Ŝniňcie przycisku w obudowie 

regulatora 

5. Alarm: 

ĂUszkodzenie 

czujnika tempera-

tury kotğaò 

Uszkodzenie czujnika 

temp. kotğa 
- Skontaktowaĺ siň z serwisem 

Producenta 

6. Przy wygaszaniu 

palnika nie wyğŃ-

cza siň wentylator 

Uszkodzenie lub zabrudze-

nie fotodiody 
- WyczyŜciĺ fotodiodň 

- W razie uszkodzenia skontak-

towaĺ siň z serwisem  

Producenta 

 

 

7. Palnik kopci Zbyt mağa iloŜĺ powietrza 

podawana do komory spa-

lania 

- OczyŜciĺ palenisko 

Zasğoniňcie otworu wlotu 

powietrza do palnika 
- OczyŜciĺ wlot powietrza do 

palnika znajdujŃcy siň w czňŜci 

spodniej palnika 

Uszkodzenie wentylatora - Skontaktowaĺ siň z serwisem 
Producenta 

8. Zbyt duŨa iloŜĺ Nieodpowiedni rodzaj pa-- Stosowaĺ paliwo zalecane przez 
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ŨuŨlu w palenisku liwa producenta 

Uszkodzenie napňdu obra-

cania komory spalania 
- Skontaktowaĺ siň z serwisem 

Producenta 

 

Wszelkie czynnoŜci obsğugowe wymagajŃce ingerencji w palnik lub podajnik Ŝlimakowy 

naleŨy wykonywaĺ po uprzednim odğŃczeniu palnika od Ŧr·dğa zasilania i ostygniňciu 

palnika. 

 

9. Konserwacja, regulacja i serwisowanie palnika. 

 

CzynnoŜci konserwacyjne naleŨy bezwzglňdnie wykonywaĺ na wystudzonym palniku 

odğŃczonym od Ŧr·dğa zasilania. 

 

9.1. Wytyczne og·lne. 

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy, a takŨe w celu wydğuŨenia ŨywotnoŜci palni-

ka naleŨy kierowaĺ siň poniŨszymi zaleceniami: 

1. Palenisko naleŨy utrzymywaĺ w czystoŜci ï poprzez regularne jego czyszczenie. Czň-

stotliwoŜĺ tego zabiegu uzaleŨniona jest od jakoŜci paliwa, jego popioğowoŜci i wil-

gotnoŜci, a takŨe od czňstotliwoŜci zağŃczeŒ palnika, wielkoŜci komory paleniskowej 

kotğa CO i wielkoŜci popielnika. średnio powinno odbywaĺ siň raz na tydzieŒ. 

2. Stosowaĺ jedynie paliwa zalecane przez Producenta. 

3. Niedozwolone jest spalanie w palniku materiağ·w do tego nieprzeznaczonych. 

4. NaleŨy zapewniĺ odpowiedniŃ iloŜĺ ŜwieŨego powietrza. 

 

 

9.2. Czyszczenie komory nadmuchowej rurowej. 

 Podczas pracy palnika czňŜĺ produkt·w spalania moŨe przedostawaĺ siň poprzez 

otwory napowietrzajŃce w rurze paleniskowej do przestrzeni pomiňdzy tŃ rurŃ, a rurŃ ze-

wnňtrznŃ. W zaleŨnoŜci od rodzaju stosowanego paliwa czyszczenie tego podzespoğu naleŨy 

dokonywaĺ Ŝrednio co 6 miesiňcy. W celu ich usuniňcia naleŨy postňpowaĺ zgodnie z poniŨ-

szŃ instrukcjŃ: 

1. OdğŃczyĺ od palnika przew·d zasilajŃcy podajnik zewnňtrzny i przew·d od sterownika. 

2. Otworzyĺ drzwiczki kotğa, tak aby mieĺ dostňp do rury paleniskowej. 

3. PoluŦniĺ Ŝruby (1 )mocujŃce obudowň palnika (2) - 2 szt. 

4. ZdjŃĺ obudowň palnika (2). 
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5. Odkrňciĺ Ŝruby mocujŃce (3). 

6. OstroŨnie zdemontowaĺ pğytň z napňdami, wentylatorem i blachŃ komory nadmuchowej 

(4). 

7. Podczas demontowania podzespoğu (4) wyjŃĺ zapalarki z jej gniazd. 

8. OdğoŨyĺ zdemontowany podzesp·ğ w bezpieczne miejsce, zwracajŃc szczeg·lnŃ uwagň 

na zapalarki. 

9. Odszukaĺ i wykrňciĺ Ŝruby (7), w razie ustawienia uniemoŨliwiajŃcego odkrňcenie - ob-

racaĺ rňcznie rurŃ zewnňtrznŃ 1 w kierunku przeciwnym do ruchu wskaz·wek zegara. 

10. WyjŃĺ rurň (8) i (9) z palnika. 

11. WyczyŜciĺ wyjňte rury, w razie potrzeby oczyŜciĺ otwory napowietrzajŃce w rurze (9). 

12. Po oczyszczeniu rur moŨna przystŃpiĺ do montaŨu palnika. 

13. UmieŜciĺ rurň paleniskowŃ (9) w rurze (8) - zwracajŃc uwagň aby zabieraki (11) zostağy 

umieszczone w Ũebrach (10), kt·re ma podciňcie ï sŃ dwa zabieraki. 

14. DoğoŨyĺ rury (8 )i (9) do palnika, obracajŃc je w taki spos·b, aby moŨliwe byğo wkrňce-

nie Ŝrub (7). śruby (7) wkrňcajŃ siň w element (13). 

15. Zamontowaĺ pğytň napňd·w (4), podczas tej czynnoŜci naleŨy umieŜciĺ zapalarki w ich 

gniazdach w spos·b pewny dopychajŃc je do pğyty ekranu. Wağ (5) umieŜciĺ w otworze 

w pğycie odpowiednio ustawiajŃc zazňbienie tj. pokrňcajŃc wağem powinniŜmy uzyskaĺ 

regulacjň nadmuchu w peğnym zakresie. Czop wağu obrotu komory spalania winien trafiĺ 

w gniazdo (6) i zazňbiĺ siň z wieŒcem zňbatym. Wypusty w blasze komory nadmuchowej 

winny trafiĺ w odpowiednie gniazda w pğycie przedniej. Tr·jnik powinien przejŜĺ przez 

otw·r (12) i przez otw·r w ekranie. Wkrňciĺ Ŝruby (3). 

16. ZağoŨyĺ osğonň (2). 

17. Dokrňciĺ Ŝruby (1). 

18. ZamknŃĺ drzwi kotğa. 

19. PodğŃczyĺ przewody odğŃczone w pkt 1. 

20. Palnik jest gotowy do dalszej pracy. 
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Rys. 6. Czyszczenie komory nadmuchowej rurowej. 
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9.3. Regulacja wielkoŜci nadmuchu do komory paleniskowej i czyszczenie czujnika 

optycznego. 

W zaleŨnoŜci od potrzeb moŨliwa jest mechaniczna regulacja iloŜci powietrza dopro-

wadzanego do spalanego zğoŨa. Aby dokonaĺ tej regulacji naleŨy postňpowaĺ wg poniŨszej 

instrukcji (patrz rys.7): 

1. PoluŦniĺ Ŝruby (1) mocujŃce obudowň palnika - 2 szt. 

2. ZdjŃĺ obudowň palnika (2). 

3. Za pomocŃ klucza imbusowego rozmiar 5 (4) pokrňciĺ ŜrubŃ (3). Obr·t przeciwny do 

ruchu wskaz·wek zegara powoduje zmniejszenie nadmuchu, obr·t zgodny z kierunkiem 

ruchu wskaz·wek zegara jego zwiňkszenie.  

4. Po skoŒczonej regulacji zağoŨyĺ obudowň palnika (2) i dokrňciĺ Ŝruby (1).  

 

 

Rys. 7. Regulacja wielkoŜci nadmuchu do komory paleniskowej. 

 

9.3.1. Czyszczenie czujnika optycznego.  

1. WyciŃgnij z zatrzasku czujnik optyczny  (5), a nastňpnie  szklanŃ  powierzchniň przetrzyj 

miňkkŃ szmatkŃ. 

2.  Zamocuj czujnik optyczny. Upewnij siň, Ũe czujnik zostağ zatrzaŜniňty w gnieŦdzie.  
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9.4. Smarowanie ğoŨysk komory spalania. 

W celu zapewnienia dğuŨszej ŨywotnoŜci palnika zalecane jest smarowanie ğoŨysk 

komory spalania. W zaleŨnoŜci od czňstotliwoŜci pracy palnika czynnoŜĺ tŃ zaleca siň wyko-

nywaĺ co 12 miesiňcy. Aby wykonaĺ tŃ czynnoŜĺ naleŨy postňpowaĺ wg poniŨszej instrukcji: 

1. OdğŃczyĺ od palnika przew·d zasilajŃcy podajnik zewnňtrzny i przew·d od sterownika. 

2. Odkrňciĺ Ŝruby (1). 

3. ZdjŃĺ blachň bocznŃ osğonowŃ (2). 

4. Nasmarowaĺ ğoŨyska komory paleniskowej ï znajdujŃ siň przed i za wieŒcem zňbatym; 

umieszczajŃc Ŝrodek smarny pomiňdzy bieŨniŃ ğoŨyska, a koszykiem ğoŨyska, pokrňcaĺ 

rurŃ paleniskowŃ tak aby smar zostağ rozprowadzony i nanosiĺ smar. Do smarowania sto-

sowaĺ smar stağy (np. towot, ĞT 43). MoŨna posğuŨyĺ siň smarownicŃ. 

5. ZağoŨyĺ blachň bocznŃ osğonowŃ (2). 

6. Wkrňciĺ Ŝruby (1). 

7. PodğŃczyĺ przewody odğŃczone w pkt 1. 

8. Palnik jest gotowy do dalszej pracy. 
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Rys. 8. Smarowanie ğoŨysk komory spalania. 
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9.5. Wymiana zapalarki. 

 

Wymiana zapalarki jest moŨliwa przez Serwisanta Producenta lub teŨ przez osobŃ po-

siadajŃcŃ uprawnienia SEP do 1 kV. Przeprowadziĺ naleŨy jŃ wg poniŨszego opisu i zağŃczo-

nego rysunku. 

1. OdğŃczyĺ od palnika przew·d zasilajŃcy podajnik zewnňtrzny i przew·d od sterownika. 

2. Odkrňciĺ Ŝruby (1) mocujŃce blachň bocznŃ osğonowŃ - 4 szt. 

3. ZdjŃĺ blachň bocznŃ osğonowŃ (2). 

4. WyjŃĺ zapalarkň. 

5. WyjŃĺ samŃ zapalarkň z rurki rozginajŃc blaszki (4). 

6. W zaleŨnoŜci od wariantu przepiŃĺ przewody (3) do nowej zapalarki lub podğŃczyĺ prze-

wody zapalarki do zacisk·w Z2 ï przew·d brŃzowy, Z4 ï przew·d niebieski w spos·b 

pewny. 

7. UmieŜciĺ zapalarkň w rurce, w taki spos·b aby nie wysuwağa siň z niej, dogiŃĺ blaszki 

blokujŃce (4). 

8. UmieŜciĺ zamontowanŃ zapalarkň w gnieŦdzie dopychajŃc jŃ do pğyty ekranu. 

9. ZağoŨyĺ blachň bocznŃ osğonowŃ (2). 

10. Dokrňciĺ Ŝruby mocujŃce (1). 

11. Palnik jest gotowy do dalszej pracy. 
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Rys. 9. Wymiana zapalarki. 
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9.6. Regulacja przedniej podpory komory spalania. 

Komora spalania jest podparta z przodu ğoŨem ze sznurem ceramicznym. W trakcie 

uŨytkowania palnika bňdzie nastňpowağo powolne zuŨywanie siň sznura ceramicznego, co 

bňdzie powodowağo opuszczanie siň przodu rury paleniskowej. Kontroli naleŨy dokonywaĺ 

Ŝrednio co 6-12 miesiňcy. W celu korygowania tego zjawiska naleŨy dokonaĺ regulacji wg 

poniŨszych punkt·w: 

1. UmieŜciĺ klucz imbusowy w gnieŦdzie Ŝruby (1). 

2. Za pomocŃ klucza pğaskiego 19 krňciĺ nakrňtkŃ (2) ï obr·t zgodnie z ruchem 

wskaz·wek zegara powoduje podniesienie rury paleniskowej. 

3. Regulacji naleŨy dokonywaĺ obiema Ŝrubami r·wnomiernie. 

4. Rura paleniskowa winna byĺ centrycznie do otworu w pğycie przyğŃczeniowej.  

 

 

 

Rys. 10. Regulacja przedniej podpory komory spalania. 
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10. BezpieczeŒstwo eksploatacji. 

 

W celu zapewnienia bezpieczeŒstwa ObsğugujŃcego palnik konieczne jest przestrze-

ganie poniŨszych zasad: 

1. Podczas pracy palnika nie wolno otwieraĺ drzwiczek kotğa z zamontowanym w nim 

palnikiem. 

2. W razie zapğonu paliwa wewnŃtrz palnika naleŨy bezzwğocznie odğŃczyĺ go od Ŧr·dğa 

zasilania i dopiero przystŃpiĺ do ewentualnych dziağaŒ gaŜniczych. 

3. Utrzymywaĺ pomieszczenie kotğowni w czystoŜci i nie przechowywaĺ w nim przed-

miot·w zbňdnych. 

4. ObsğugŃ palnika powinny zajmowaĺ siň osoby dorosğe przeszkolone w zakresie eks-

ploatacji i obsğugi takich palnik·w, zgodnie z zaleceniami Instrukcji obsğugi. 

5. NaleŨy utrzymywaĺ w dobrym stanie technicznym palnik i kocioğ, a takŨe instalacjň 

CO i CWU. 

6. Zwr·ciĺ szczeg·lnŃ uwagň na szczelnoŜĺ instalacji wodnych w pobliŨu palnika ï 

wszelkie wycieki mogŃ uszkodziĺ palnik, a takŨe sprowadziĺ niebezpieczeŒstwo pora-

Ũenia prŃdem. 

7. Palnik i podajnik wyposaŨone sŃ w obracajŃce siň elementy ï nie wolno wkğadaĺ rŃk, 

palc·w ani innych przedmiot·w do ww. element·w podczas ich pracy. 

8. Niedozwolone jest ingerowanie w ukğady automatyki palnika i inne urzŃdzenia elek-

tryczne w nim zamontowane.  

9. Palnik jest urzŃdzeniem wytwarzajŃcym energiň cieplnŃ ï niekt·re z element·w pal-

nika mogŃ ulec nagrzaniu ï naleŨy zachowaĺ szczeg·lnŃ ostroŨnoŜĺ w kontakcie z 

nimi. 

10. Niedozwolone jest uŨytkowanie palnika podğŃczonego samodzielnie przez uŨytkowni-

ka bez odbioru instalacji przez Autoryzowanego Instalatora. 

11. Niedozwolone jest podğŃczanie palnika do kotğ·w do tego nie przystosowanych. 

12. Palnik nie moŨe funkcjonowaĺ jako niezaleŨne urzŃdzenie. 

13. Niedozwolone jest umieszczanie na palniku jakichkolwiek przedmiot·w. 

14. Niedozwolone jest stosowanie innych metod rozpalania paliwa w szczeg·lnoŜci uŨy-

wanie do tego Ŝrodk·w ğatwopalnych. 

15. Palnik naleŨy uŨytkowaĺ z zağoŨonŃ osğonŃ zewnňtrznŃ i wszystkimi sprawnymi ukğa-

dami zabezpieczajŃcymi. 
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16.  Palnik naleŨy eksploatowaĺ wyğŃcznie w kotğowniach odebranych i dopuszczonych 

do eksploatacji przez odpowiednie sğuŨby, w tym szczeg·lnie przez StraŨ PoŨarnŃ i je-

Ŝli to jest wymagane przez UrzŃd Dozoru Technicznego. 

 

 

11. Likwidacja palnika po upğywie jego ŨywotnoŜci. 

 

Po upğywie przydatnoŜci do uŨytku palnika naleŨy przeprowadziĺ jego utylizacjň z za-

chowaniem zasad ochrony Ŝrodowiska. 

 

12. Schemat elektryczny. 

 

12.1. Schemat elektryczny regulator·w ecoMAX 850P ecoTOUCH 850P. 

 

 

 

Rys. 11. Schemat poğŃczeŒ elektrycznych regulator·w ecoMAX 850P ecoTOUCH 850P. 

 


