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URZłDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIŇCIEM! 
 

Przed dokonaniem jakichkolwiek czynnoŜci zwiŃzanych z 

zasil aniem (podğŃczanie przewod·w, instalacja urzŃdzenia 

itp.) naleŨy upewniĺ siň, Ũe regulator nie jest podğŃczony do 

sieci!  

MontaŨu powinna dokonaĺ osoba posiadajŃca 

odpowiednie uprawnienia elektryczne. Bğňdne podğŃczenie 

przewod·w moŨe spowodowaĺ uszkodzenie regulatora . 

Regulator nie moŨe byĺ uŨytkowany w warunkach 

wystŃpienia kondensacji pary wodnej i naraŨony na dziağanie 

wody.
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1  BEZPIECZEőSTWO 

Wymagania zwiŃzane z bezpieczeŒstwem 

sprecyzowane sŃ w poszczeg·lnych dziağach 

niniejszej instrukcji. Opr·cz nich w 

szczeg·lnoŜci naleŨy zastosowaĺ siň do 

poniŨszych wymog·w. 
 

 

¶ Przed przystŃpieniem do montaŨu, 

napraw czy konserwacji oraz podczas 

wykonywania wszelkich prac 

przyğŃczeniowych naleŨy bezwzglňdnie 

odğŃczyĺ zasilanie sieciowe oraz 

upewniĺ siň czy zaciski i przewody 

elektryczne nie sŃ pod napiňciem . 

¶ Po wyğŃczeniu regulatora za pomocŃ 

klawiatury na zaciskach regulatora 

moŨe wystŃpiĺ napiňcie 

niebezpieczne.  

¶ Regulator nie moŨe byĺ 

wykorzystyw any niezgodnie 

z przeznaczeniem.  

¶ Regulator przeznaczony jest do 

zabudowania.  

¶ NaleŨy stosowaĺ dodatkowŃ 

automa tykň zabezpieczajŃcŃ kocioğ, 

instalacjň centralnego ogrzewania 

oraz instancjň ciepğej wody uŨytkowej 

przed skutkami awarii regulatora bŃdŦ 

bğňd·w w jego oprogramowaniu. 

¶ NaleŨy dobraĺ wartoŜĺ 

programowanych parametr·w do 

danego typu kotğa oraz do danego 

opağu uwzglňdniajŃc wszystkie 

warunki pracy instalacji. Bğňdny dob·r 

parametr·w moŨe doprowadziĺ do 

stanu awaryjnego kotğa (przegrzanie 

kotğa, cofniňcie pğomienia do 

podajnika paliwa itp.).  

¶ Regulator jest przeznaczony dla 

producent·w kotğ·w. Producent kotğa 

przed zastosowaniem regulatora 

powinien sprawd ziĺ czy wsp·ğpraca 

regulatora z  danym typem kotğa jest 

prawidğowa i nie powoduje powstania 

niebezpieczeŒstwa. 

¶ Regulator nie jest urzŃdzeniem 

iskrobezpiecznym, tzn. w stanie awarii 

moŨe byĺ Ŧr·dğem iskry bŃdŦ wysokiej 

temperatury, kt·ra w obecnoŜci pyğ·w 

lub gaz·w palnych moŨe wywoğaĺ 

poŨar lub wybuch.  

¶ Regulator musi zostaĺ zainstalowany 

przez producenta kotğa, zgodnie 

z obow iŃzujŃcymi normami 

i przepisami.  

¶ Modyfikacja zaprogramowanych 

parametr·w powinna byĺ 

przeprowadzana tylko przez osobň 

zaznajomionŃ z niniejszŃ instrukcjŃ. 

¶ Regulator moŨna stosowaĺ tylko w 

obiegach grzewczych wykonanych 

zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami. 

¶ Instalacja elektryczna w kt·rej pracuje 

regulator powinna byĺ zabezpieczona 

bezpiecznikie m dobranym 

odpo wiednio do stosowanych 

obciŃŨeŒ. 

¶ Regulator nie moŨe byĺ uŨytkowany z 

uszkodzonŃ obudowŃ. 

¶ W Ũadnym wypadku nie wolno 

dokonywaĺ modyfikacji konstrukcji 

regulatora . 

¶ W regulatorze zastosowano odğŃczenie 

elektroniczne podğŃczonych urzŃdzeŒ 

(dziağanie t ypu 2Y zgodnie z  PN-EN 

60730 -1)  oraz mikroodğŃczenie 

(dziağanie typu 2B zgodnie z PN-EN 

60730 -1).  

¶ NaleŨy uniemoŨliwiĺ dostňp os·b 

niepowoğanych, a w szczeg·lnoŜci 

dzieci do regulatora .  
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2  Informacje og·lne 

Regulator ecoMAX850P2 -C TOUCH jest  

urzŃdzeniem  przeznaczonym i do sterowania 

pracŃ kotğa pelletowego z wykorzystaniem 

optycznego czujnika jasnoŜci pğomienia.  

Regulator m oŨe sterowaĺ pracŃ 

bezpoŜredniego obiegu centralnego 

ogrzewania, pracŃ obiegu ciepğej wody 

uŨytkowej a takŨe pracŃ piňciu 

mieszaczo wych obieg·w grzewczych. 

Temperaturň zadanŃ obieg·w grzewczych 

moŨna zadawaĺ na podstawie wskazaŒ 

czujnika pogodowego. MoŨliwoŜĺ wsp·ğpracy 

z termostatami pokojowymi, oddzielnymi dla 

kaŨdego obiegu grzewczego, sprzyja 

utrzymywaniu temperatury komfortu w 

ogrzewanych pomieszczeniach. Ponadto 

urzŃdzenie wğŃcza w razie potrzeby 

rezerwowy kocioğ gazowy lub olejowy.  

Regulator posiada moŨliwoŜĺ wsp·ğpracy 

z dodatkowym panelem sterujŃcym 

ecoSTER200 i ecoSTER TOUCH  

umieszczonym w pomieszczeniach 

mieszkalnych , z dod atkowym moduğem 

sondy Lambda , dodatkowymi moduğami 

rozszerzeŒ B, C oraz z moduğem 

internetowym ecoNET300.  

Regulator m oŨe byĺ uŨytkowany w obrňbie 

gospodarstwa domowego oraz w bud ynkach 

lekko uprzemysğowionych. 

3  Informacje dotyczŃce dokumentacji 

Instrukcja r egulatora stanowi uzupeğnienie 

dokumentacji kotğa. W szczeg·lnoŜci opr·cz 

zapis·w w niniejszej instrukcji naleŨy 

stosowaĺ siň do dokumentacji kotğa. 

Instrukcjň regulatora podzielono na dwie 

czňŜci: dla uŨytkownika i instalatora. Jednak 

w obu czňŜciach zawarto istotne informacje 

majŃce wpğyw na bezpieczeŒstwo, dlatego 

uŨytkownik powinien zaznajomiĺ siň 

z obiema czňŜciami instrukcji. 

Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem 

instrukcji nie ponosimy odpowiedzialnoŜci. 

4  Przechowywanie dokumentacji  

Prosimy o stara nne przechowywanie 

niniejszej instrukcji montaŨu i obsğugi oraz 

wszystkich innych obowiŃzujŃcych 

dokumentacji, aby w razie potrzeby moŨna 

byğo w kaŨdej chwili z nich skorzystaĺ. W 

razie przeprowadzki lub sprzedaŨy 

urzŃdzenia naleŨy przekazaĺ doğŃczonŃ 

dok umentacjň nowemu uŨytkownikowi lub 

wğaŜcicielowi. 

5  Stosowane symbole  

W instrukcji stosuje siň nastňpujŃce symbole 

graficzne:  

 -  symbol oznacza poŨyteczne 

informacje i wskaz·wki. 

 -  symbol oznacza waŨne informacje od 

kt·rych zaleŨeĺ moŨe zniszczenie 

mienia,  zagroŨenie dla zdrowia lub 

Ũycia ludzi i zwierzŃt domowych. 

Uwaga: za pomocŃ symboli oznaczono 

istotne informacji w celu uğatwienia 

zaznajomienia siň z instrukcjŃ. Nie zwalnia to 

jednak uŨytkownika i instalatora  od 

przestrzegania wymagaŒ nie oznaczonych za 

pomocŃ symboli graficznych! 

6  Dyrektywa WEEE 2012 / 19/UE  

Zakupiony produkt zaprojektowano i 

wykonano z materiağ·w najwyŨszej jakoŜci i 

komponent·w, kt·re podlegajŃ recyklingowi i 

mogŃ byĺ ponownie uŨyte. 

Produkt speğnia wymagania Dyrektywy 

Parlamentu Europ ejskiego i Rady 

2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w 

sprawie zuŨytego sprzňtu elektrycznego 

i elektronicznego (WEEE) , zgodnie z kt·rŃ 

oznaczony jest symbolem przekreŜlonego 

koğowego kontenera na odpady (jak poniŨej), 

informujŃcym, Ũe podlega on selektywnej 

zbi·rce. 

 

ObowiŃzki po zakoŒczeniu okresu 

uŨytkowania produktu: 

Å utylizowaĺ opakowania i produkt na koŒcu 

okresu uŨytkowania w odpowiedniej firmie 

recyklingowej,  

Å nie wyrzucaĺ produktu razem ze zwykğymi 

odpadami,  

Å nie paliĺ produktu. 

StosujŃc siň do powyŨszych obowiŃzk·w 

kontrolowanego usuwania zuŨytego sprzňtu 

elektrycznego i elektronicznego, unikasz 



6 

 

szkodliwego wpğywu na Ŝrodowisko naturalne 

i zagroŨenia zdrowia ludzkiego.  

 



 

 

INSTRUKCJA OBSĞUGI 

ecoMAX850P2 -C TOUCH 
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7  Menu uŨytkownika  

 

Ustawienia kotğa 

Temperatura zadana kotğa  

Sterowanie pogodowe kotğa* 

Krzywa grzewcza kotğa * 

Przesuniňcie r·wnolegğe krzywej* 

Wsp·ğczynnik temperatury pokojowej* 

Modulacja mocy  

¶ Maksymalna moc kotğa 

¶ Moc maksymalna - nadmuch 

¶ Moc maksymalna - wyciŃg 

¶ Moc maksymalna - tlen* 

¶ Moc poŜrednia - histereza H2 

¶ PoŜrednia moc kotğa 

¶ Moc poŜrednia - nadmuch 

¶ Moc poŜrednia ï wyciŃg 

¶ Moc poŜrednia - tlen * 

¶ Moc minimalna - histereza H1 

¶ Minimalna moc kotğa 

¶ Moc minimalna - nadmuch 

¶ Moc minimalna ï wyciŃg 

¶ Moc minimalna - tlen* 

¶ Histereza kotğa 

¶ Minimalna moc kotğa FL* 

¶ Maksymalna moc kotğa FL* 

¶ Podajnik: 

Test podajnika 

Masa paliwa w teŜcie 

Czas testu wydajnoŜci 

Napeğnianie podajnika 

¶ WydajnoŜĺ podajnika 

Tryb pracy* 

¶ Pellet 

¶ Ruszt 

Tryb regulacji 

¶ Standardowy 

¶ Fuzzy Logic 

¶ Lambda Fuzzy Logic* 

Wyb·r paliwa 

Poziom paliwa 

¶ Poziom alarmowy 

¶ Kalibracja poziomu paliwa 

Czyszczenie palnika 

¶ IntensywnoŜĺ czyszczenia 

¶ Godzina poczŃtku czyszczenia 

¶ Godzina koŒca czyszczenia 

Kalibracja sondy Lambda* 

ObniŨenia nocne kotğa 

¶ WğŃczenie 

¶ WartoŜĺ obniŨenia 

¶ Harmonogram 

 

Ustawienia CWU* 

Temperatura zadana CWU 

Tryb pracy pompy CWU 

¶ WyğŃczony 

¶ Priorytet 

¶ Bez priorytetu 

Histereza zasobnika CWU 

Dezynfekcja CWU 

ObniŨeni nocne zasobnika CWU 

¶ WğŃczenie 

¶ WartoŜĺ obniŨenia 

¶ Harmonogram 

ObniŨenia nocne pompy cyrkulacyjnej* 

 

Lato/Zima 

Tryb LATO 

¶ Lato 

¶ Zima 

¶ Auto 

Temperatura wğŃczenia trybu LATO 

Temperatura wyğŃczenia trybu LATO 

 

Ustawienia mieszacza 1-5*5 

Temperatura zadana mieszacza  

Termostat pokojowy mieszacza 

Sterowanie pogodowe mieszacza* 

Krzywa grzewcza mieszacza* 

Przesuniňcie r·wnolegğe krzywej* 

Wsp·ğczynnik temperatury pokojowej* 

ObniŨenia nocne mieszacza 

¶ WğŃczenie 

¶ WartoŜĺ obniŨenia 

¶ Harmonogram 

 

Ustawienia og·lne 

Zegar 

Data 

JasnoŜĺ ekranu 

Kontrast ekranu 

DŦwiňk 

Jňzyk 

Ustawienia WiFi* 

Aktualizacja oprogramowania 

Czujnik pogodowy 

¶ Typ czujnika:  

Menu gğ·wne 

Informacje 

Ustawienia kotğa 

Ustawienia CWU* 

Ustawienia mieszacza 1-5* 

Lato/Zima 

Praca wedğug harmonogramu 

¶ WğŃczenie 

¶ Harmonogram 

Ustawienia og·lne 

Sterowanie rňczne 

Alarmy 

Ustawienia serwisowe 
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Brak, CT6-P, CT4-P 

¶ Korekta czujnika  

 

* niedostňpne jeŜli nie podğŃczono 

odpowiedniego czujnika lub moduğu 

dodatkowego lub parametr jest ukryty.  
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8  Obsğuga 

8.1  Ekran  gğ·wny 

 

 

1.  tryby pracy: ROZPALANIE, PRACA, 

NADZčR, WYGASZANIE , CZYSZCZENIE, 

POSTčJ 

2.  wartoŜĺ temperatur y zadan ej  kotğa 

3.  wartoŜĺ temperatur y zmierzon ej  kotğa 

4.  przycisk wejŜcia do listy ôômenuò 

5.  pole informacyjne :  

 -  wentylator  nadmuch u i wyciŃgu  

-  podajnik 1, -  podajnik 2  

 -  pompy   

   -  zapalarka  

  -  praca na ruszcie  

 -  rotacyjne czyszczenie palnika  

6.  wartoŜĺ temperatur y zmierzon ej  

zasobnika CWU  

7.  wartoŜĺ temperatur y zadan ej  zasobnika 

CWU 

8.  zegar oraz dzieŒ tygodnia 

9.  wartoŜĺ temperatur y zewnňtrznej  

(pogodow ej ) ,  

10.  pole funkcji majŃcych wpğyw na 

temperaturň zadanŃ kotğa. Poszczeg·lne 

symbole sygnalizujŃ odpowiednio: 

 -  rozwarci e styk·w termostatu 

pokojowego  ï temperatura zadana w 

pokoju jest osiŃgniňta, 

 -  obniŨenie temperatury zadanej kotğa 

od aktywnych przedziağ·w czasowych, 

 -  podwyŨszenie temperatury zdanej 

kotğa na czas ğadowania zasobnika ciepğej 

wody uŨytkowej (CWU), 

-  podwyŨszenie temperatury zadanej 

kotğa od obiegu mieszacza, 

-  aktywnŃ ochronň powrotu,  

-  podwyŨszenie temperatury zadanej w 

celu zağadowania bufora. 

Zar·wno prawe okno jak i lewe na ekranie 

gğ·wnym moŨe prezentowaĺ r·Ũne 

informacje . Po przez dotyk m oŨliwa jest 

zmiana prezentowanych informacji 

pomiňdzy: obieg ami  mieszacza (1 -5), oknem 

informacyjnym,  oknem ciepğej wody 

uŨytkowej, oknem poziomu paliwa. 

Aby wyŜwietlaĺ poziom paliwa naleŨy 

dokonaĺ nastaw wg pkt .  8.22   
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Uwaga: poziom paliwa moŨe byĺ widoczny 

w panelu pokojowym ecoSTER200  i ecoSTER 

TOUCH. 

8.2  WğŃczenie i wyğŃczenie kotğa 

Upewniwszy siň, Ũe w zasobniku znajduje siň 

paliwo,  a klapa zasobnika jest zamkniňta  

moŨna uruchomiĺ kocioğ. Aby uruchomiĺ 

kocioğ naleŨy nacisnŃĺ w dowolnym miejscu 

na ekran ie z napisem  ĂKocioğ wyğŃczonyò, 

w·wczas pojawi siň komunikat ôôWğŃczyĺ 

regulator?ò.  

 

Po zaakceptowaniu kocioğ przejdzie do fazy 

rozpalania.  

Istnieje druga metoda wğŃczenia kotğa. 

NaleŨy wcisnŃĺ przycisk menu , a nastňpnie 

nacisnŃĺ przycisk .   

Aby wyğŃczyĺ kocioğ naleŨy wcisnŃĺ przycisk 

menu , a nastňpnie nacisnŃĺ przycisk , 

w·wczas regulator przejdzie do procesu 

wygaszania. Dopiero po zakoŒczeniu 

wygaszania pojawi siň ekran  z napisem 

ĂKocioğ wyğŃczonyò. 

8.3  Ustawianie temperatur  

zadan ych  

Temperaturň zadanŃ kotğa, podobnie jak 

temperaturň zadanŃ CWU i obieg·w 

mieszacza moŨna ustawiĺ z poziomu menu:  

Ustawienia kotğa Ÿ Temp eratura  zadana 

kotğa 

Ustawienia CWU Ÿ Temp eratura  zadana 

CWU   

Ustawienia miesz acza  1 - 5  Ÿ 

Temp eratura  zadana miesz acza  

WartoŜĺ parametru Temp eratura  zadana 

kotğa, jest przez regulator pomijana  

w przypadku, gdy tem peratura zadana kotğa 

jest kontrolowana czujnikiem pogodowym . 

NiezaleŨnie od tego, temperatura zadana na 

kotle jest automatycznie podnoszona, by 

m·c zağadowaĺ zasobnik CWU oraz zasiliĺ 

obiegi grzewcze mieszaczy.  

8.4  ROZPALANIE  

Tryb ROZPALANIE sğuŨy do automatycznego 

rozpalenia paleniska w kotle. Cağkowity czas 

trwania procesu rozpalania uzaleŨniony jest 

od ustawieŒ regulatora oraz od tego w jakim 

stanie znajdowağ siň kocioğ przed 

rozpalaniem. Parametry wpğywajŃce na 

proces rozpalania  zgrupowane sŃ w menu: 

Usta wienia serwisowe  Ÿ 

Ustawienia kotğa Ÿ Rozpalanie  

W przypadku, gdy paleniska nie udağo siň 

rozpaliĺ podejmowane sŃ kolejne pr·by jego 

rozpalenia  podczas kt·rych, dawka paliwa 

jest redukowana do 10% dawki pierwszej 

pr·by. Kolejne pr·by rozpalania 

sygnalizowa ne sŃ na ekranie numerami obok 

symbolu zapalarki  . Po nieudanych 

trzech pr·bach zgğaszany jest alarm 

Nieudana pr·ba rozpalenia.  Praca kotğa 

zostaje w·wczas zatrzymana. Nie ma 

moŨliwoŜci automatycznej kontynuacji pracy 

kotğa i wymagana jest interwencja ob sğugi. 

Po usuniňciu przyczyn braku moŨliwoŜci 

rozpalenia kocioğ naleŨy uruchomiĺ 

ponownie.  

8.5  PRACA  

Wentylator palnika pracuje w spos·b ciŃgğy, 

podajnik paliwa zağŃczany jest cyklicznie. 

Cykl skğada siň z czasu pracy podajnika oraz 

czasu przerwy w podawan iu  paliwa .  

 

Parametr Czas cyklu w trybie PRACA 

zlokalizowany w  menu :  

Ustawienia serwisowe Ÿ Ustawienia 

palnika  Ÿ Praca   

Czas pracy podajnika wyliczany jest 

automatycznie w zaleŨnoŜci od wymaganej 

Kocioğ wyğŃczony 
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aktualnej mocy palnika, wydajnoŜci 

podajnika i kalorycznoŜci paliwa.  

Parametry mocy nadmuchu i wyciŃgu dla 

poszczeg·lnych poziom·w mocy palnika 

dostňpne sŃ w: 

Ustawienia kotğa Ÿ Modulacja mocy   

8.6  Tryby regulacji  

Do wyboru istniejŃ dwa tryby regulacji 

odpowiedzialne za stabilizacjň temperatury 

zadanej kotğa Standardowy i Fuzzy Logic. 

Tryb ten zmienia siň w: 

Ustawienia kotğa Ÿ Tryb regulacji  

 

¶ Praca w trybie Standardowym.  

JeŜli temperatura kotğa osiŃgnie wartoŜĺ 

zadanŃ to regulator przejdzie do trybu 

NADZčR.  

Regulator posiada mechanizm modulacji 

mocy kotğa pozwalajŃcy stopniowo 

zmniejszaĺ jego moc w miarň zbliŨania siň 

temperatury kotğa do wartoŜci zadanej.  

Zdefiniowane sŃ trzy poziomy mocy kotğa:  

maksymalna, poŜrednia, minimalna. 

KaŨdemu z poziom·w moŨna przypisaĺ 

odrňbne moce nadmuchu i wyciŃgu, co 

przekğada siň na faktyczny poziom mocy 

kotğa. Parametry poziom·w mocy dostňpne 

sŃ w menu:  

Ustawienia kotğa Ÿ Modulacja mocy  

Regulator decyduje o mocy palika, z kt·rŃ 

bňdzie pracowağ w danej chwili kocioğ w 

zaleŨnoŜci od temperatury zadanej kotğa i 

zdefiniowanych histerez Moc poŜrednia -  

histereza H2  oraz Moc minimalna -  histereza 

H1.  Istnieje moŨliwoŜĺ takiego 

skonfigurowania wartoŜci histerez H1 i H2, Ũe 

modulacja odbňdzie siň bez stanu 

poŜredniego tj. przejŜcie z Maks.  na Min.  z 

pominiňciem mocy PoŜredniej. 

  

 

 

¶ Praca w try bie Fuzzy Logic.  

W trybie Fuzzy Logic regulator automatycznie 

decyduje o mocy palika, z kt·rŃ bňdzie 

pracowağ kocioğ tak, aby utrzymywaĺ 

temperaturň kotğa na zadanym poziomie. 

Regulator korzysta ze zdefiniowanych tych 

samych poziom·w mocy co trybie 

Standar dowym. Dla tego trybu nie trzeba 

ustawiaĺ parametr·w Moc maksymalna -  

histereza H2  oraz Moc minimalna -  histereza 

H1.  Tryb Fuzzy Logic w odr·Ũnieniu od trybu 

Standardowego nie posiada tej wady, przy 

kt·rej temperatura zadana kotğa nie zostanie 

osiŃgniňta na skutek bğňdnego doboru 

histerez H2,  H1.  Ponadto umoŨliwia szybsze 

dojŜcie do temperatury zadanej. Dodatkowo 

moŨna ustawiĺ zakres mocy kotğa w trybie FL 

poprzez parametry Minimalna moc kotğa FL i 

Maksymalna  moc kotğa FL.  

 

JeŜli kocioğ pracuje bez bufora 

cieplnego a regulator zostanie 

przeğŃczony w tryb LATO, w·wczas 

zaleca siň pracň regulatora w trybie 

Standardowym.  

Po przekroczeniu o 5 ÜC temperatury zadanej 

kotğa regulator przechodzi do trybu NADZčR. 

8.7  NADZčR 

Tryb NADZčR wystňpuje zar·wno przy 

regulacji w  trybie S tandardowym  jak teŨ przy 

Fuzzy Logic.  

Regulator przechodzi do trybu NADZčR 

automatycznie bez ingerencji uŨytkownika: 

¶ w przypadku  trybu regulacji Standardowy 

ï po osiŃgniňciu temperatury zadanej 

kotğa, 
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¶ w sterowaniu Fuzzy  Logic ï po 

przekroczeniu te mperatury zadanej kotğa  

o 5ÁC. 

W trybie NADZčR regulator nadzoruje 

palenisko, aby nie wygasğo. W tym celu 

palnik pracuje z bardzo niska mocŃ, co przy 

odpowiednio dobranych parametrach nie 

powoduje dalszego wzrostu temperatury. 

Moc palnika w trybie Nadz·r oraz pozostağe 

para metry NADZORU zgrupowane sŃ w 

menu:  

Ustawienia serwisowe Ÿ Ustawienia 

kotğa Ÿ  Nadz·r 

Parametry trybu NADZčR naleŨy ustawiĺ 

zgodnie z zaleceniami producenta 

kotğa/palnika. Powinny one byĺ tak dobrane, 

aby palenisko nie wygasağo podczas 

przestoj·w kotğa (nie powinno one 

jednoczeŜnie rozpalaĺ siň zbyt mocno, 

poniewaŨ spowoduje to wzrost temperatury 

kotğa). Czas pracy i przerwy podajnika w 

trybie NADZčR ustawiany jest za pomocŃ 

parametr·w: Moc kotğa w trybie Nadz·r, Czas 

cyklu  oraz Moc nadmu chu .   

 

 

Parametry  muszŃ byĺ tak dobrane, 

aby temperatura kotğa w tym 

trybie stopniowo spadağa. 

Nieprawidğowe nastawy mogŃ 

doprowadziĺ do przegrzania kotğa.  

Maksymalny czas pracy kotğa w trybie 

nadzoru zdefiniowany jest w parametrze  

serwisowym  Czas nadz oru .  JeŜli po 

upğyniňciu tego czasu, od chwili wejŜcia 

regulatora w tryb nadz·r, nie nastŃpi 

potrzeba ponownej pracy kotğa to regulator 

rozpocznie proces wygaszania kotğa. 

 

Dla nastawy Czas nadzoru  = 0 

regulator pomija tryb NADZčR i 

przechodzi natychmiast  do 

WYGASZENIA.  

8.8  WYGASZANIE  

W trybie WYGASZANIE nastňpuje dopalenie 

resztek peletu i przygotowanie kotğa do 

postoju lub wyğŃczenia. 

Wszystkie parametry wpğywajŃce na proces 

wygaszania zgrupowane sŃ w menu: 

Ustawienia serwisowe Ÿ 

Ustawienia kotğa Ÿ Wygaszan ie  

Regulator zatrzymuje podawanie paliwa i 

wykonuje cykliczne przedmuchy w  celu 

dopalenia resztek paliwa. Po spadku jasnoŜci 

pğomienia lub upğyniňciu maksymalnego 

czasu wygaszania regul ator przechodzi do 

trybu POSTčJ. 

8.9  POSTčJ 

W trybie POSTčJ kocioğ jest wygaszony 

i oczekuje na sygnağ do rozpoczňcia pracy .  

Sygnağem do rozpoczňcia pracy moŨe byĺ:  

¶ spadek temperatury zadanej kotğa poniŨej 

temperatury zadanej pomniejszonej 

o wartoŜĺ histerezy kotğa (Histereza kotğa),  

¶ przy konfiguracji pracy kotğa z buforem 

spadek temperatury g·rnej bufora poniŨej 

wartoŜci zadanej (Temperatury rozpoczňcia 

ğadowania bufora) .  

8.10  RUSZT  

Niekt·re z kotğ·w posiadajŃ dodatkowy ruszt 

do spalania innych rodzaj·w paliwa np. 

odpad·w drzewnych itp. Aby wğŃczyĺ tryb 

pracy z rusztem naleŨy przestawiĺ  parametr 

dostňpny w: 

Ustawienia kotğa Ÿ Tryb pracy  

z Ăpelletò na Ărusztò. W trybie pracy kotğa z 

rusztem wyğŃczony zostaje podajnik paliwa. 

Proces spalania regulowany jest pracŃ 

wentylatora  nadmuchu i wyciŃgu. Moc 

wentylator·w przy pracy z rusztem 

ustawiana jest parametrami :  

Ustawienia serwisowe Ÿ Ustawienia 

palnika  Ÿ Ruszt  Ÿ Moc nadmuchu ï 

Ruszt  i Moc wyciŃgu ï Ruszt  

WartoŜci parametr·w takich jak: 

Temp eratura  zadana kotğa, Histereza kotğa 

oraz  

Ustawienia serwisowe Ÿ Ustawienia 

palnika Ÿ Czas detekc ji paliwa  

sŃ indywidualnie ustawiane dla opcji Ărusztò. 

Pozwala to na zdefiniowanie odmiennych 

wğasnoŜci pracy kotğa dla trybu Ărusztò i 

Ăpelletò.      

W trybie pracy z rusztem moŨliwe jest 

wystŃpienie alarmu ĂBrak paliwaò. Alarm ten 

wystŃpi w przypadku, kiedy temperatura 

kotğa spadnie poniŨej wartoŜci parametru: 

Ustawienia serwisowe Ÿ Ustawienia CO 

i CWU Ÿ Temperatura  zağŃczania pompy 

CO a nastňpnie przez okres 10 minut nie 

nastŃpi jej wzrost. 
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8.11  Obsğuga czyszczenia palnika 

Regulator umoŨliwia czyszczenie paleniska z 

popioğ·w powstağych w procesie spalania. W 

tym celu regulator wykorzystuje pracň 

wentylatora nadmuchu i wyciŃgu z mocŃ 

ustawianŃ w parametrze IntensywnoŜĺ 

czyszczenia .  

W parametrze Czyszczenie palnika  w menu 

Ustawienia kotğa ustawiamy maksymalny 

czas pracy palnika bez czyszczenia po jakim 

nastŃpi przejŜcie kotğa do trybu 

WYGASZANIE, w kt·rym zostanie 

uruchomiony mechanizm rotacyjnego 

czyszczenia palnika a nastňpnie ponowne 

rozpalenie palnika. Czyszczenie paleniska 

jest wykonywane w trybie ROZPALAN IE i 

WYGASZANIE.  

Parametrem Godzina poczŃtku czyszczenia i 

Godzina koŒca czyszczenia ustawiamy 

godzinň poczŃtku i godzinň koŒca 

czyszczenia wymiennika.  

Dodatkowe parametry odpowiedzialne za 

czyszczenie paleniska zgrupowane sŃ w 

menu:  

Ustawienia serwisowe  Ÿ Ustawienia 

palnika Ÿ Czyszczenie  

8.12  Ustawienia CWU  

UrzŃdzenie reguluje temperaturň zasobnika 

ciepğej wody uŨytkowej CWU, o ile jest 

podğŃczony czujnik temperatury CWU. Gdy 

czujnik jest odğŃczony w oknie gğ·wnym 

wyŜwietlana jest informacja o braku tego 

czuj nika. Za pomocŃ parametru:   

Ustawienia CWU Ÿ  Tryb pracy pompy 

CWU  uŨytkownik moŨe: 

¶ wyğŃczyĺ ğadowanie zasobnika 

parametr em  WyğŃczony,  

¶ ustawiĺ priorytet CWU parametrem 

Priorytet  ï w·wczas pompa CO jest 

wyğŃczana, aby szybciej zağadowaĺ 

zbiornik CWU,  

¶ ustawi ĺ r·wnoczesnŃ pracň pompy CO i 

CWU, parametrem Bez priorytetu .  

8.13  Ustawianie temperatury 

zadanej CWU  

Temperaturň zadanŃ CWU okreŜla parametr:  

Ustawienia  CWU  Ÿ Temperat ura zadana 

CWU  

8.14  Histereza zasobnika CWU  

PoniŨej temperatury Temp eratura  zadana 

CWU ï Histere z zasob nika  CWU uruchomi siň 

pompa CWU, w celu zağadowania zasobnika 

CWU.  

 

Przy ustawieniu mağej wartoŜci 

histerezy  pompa CWU bňdzie 

uruchamiaĺ siň szybciej po spadku 

temperatury CWU.  

8.15  WğŃczenie funkcji LATO 

Aby wğŃczyĺ funkcjň LATO umoŨliwiajŃcŃ 

ğadowanie zasobnika CWU latem, bez 

potrzeby pracy instalacji CO oraz obieg·w 

mieszaczy, naleŨy ustawiĺ:   

Lato/Zima Ÿ Tryb LATO  na Lato . 

 

Uwaga: jeŜli kocioğ pracuje bez 

bufora cieplnego a regulator 

zostanie przeğŃczony w tryb LATO, 

w·wczas zaleca siň pracň 

regula tora w trybie Standardowym.  

 

Nie wolno wğŃczaĺ funkcji lato przy 

odğŃczonej lub uszkodzonej pompie 

CWU.  

Funkcja LATO moŨe byĺ wğŃczana 

automatycznie, na podstawie wskazaŒ 

temperatury z czujnika pogodowego. Do 

zağŃczenia tej funkcjonalnoŜci sğuŨy 

paramet r:  

Lato/Zima Ÿ Tryb LATO  Ÿ Auto  

JeŜli automatyczna detekcja trybu LATO jest 

wğŃczona to moŨemy ustawiĺ parametry: 

Temperaturň wğŃczenia trybu LATO, czyli 

temp. zewnňtrznŃ powyŨej kt·rej nastŃpi 

wğŃczenie trybu LATO oraz Temperaturň 

wyğŃczenia trybu LATO, c zyli temp. 

zewnňtrznŃ poniŨej kt·rej nastŃpi wyğŃczenie 

tryby LATO.  

8.16  Dezynfekcja zasobnika CWU  

Regulator posiada funkcjň automatycznego, 

okresowego podgrzewania zasobnika CWU do 

temperatury 70ÁC. Ma to na celu usuniňcie 

flory bakteryjnej z zasobnika CWU.  

 

NaleŨy bezwzglňdnie powiadomiĺ 

domownik·w o fakcie uaktywnienia 

funkcji dezynfekcji, gdyŨ zachodzi 

niebezpieczeŒstwo poparzenia 

gorŃcŃ wodŃ uŨytkowŃ. 

Raz w tygodniu w nocy z niedzieli na 

poniedziağek o godzinie 02:00 regulator 

podnosi temperaturň zasobnika CWU. Po 
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czasie 10 min. utrzymywania zasobnika w 

temperaturze 70ÁC pompa CWU jest 

wyğŃczana a kocioğ wraca do normalnej 

pracy. Nie naleŨy wğŃczaĺ funkcji dezynfekcji 

przy wyğŃczonej obsğudze CWU. 

8.17  Ustawienia obiegu mieszacza  

Ustawienia pierwszego obiegu 

mieszaczowego znajdujŃ siň w menu:  

Ustawienia mieszacza 1  

Ustawienia dla pozostağych mieszaczy 

znajdujŃ siň na kolejnych pozycjach menu i 

sŃ identyczne dla kaŨdego z obieg·w. 

 

¶ Ustawienia mieszacza bez czujnika 

pogodowego  

NaleŨy nastawiĺ rňcznie wymaganŃ 

temperaturň wody w obiegu grzewczym 

mieszacza za pomocŃ parametru 

Temp eratura  zadana miesz acza , np. na 

wartoŜĺ 50ÁC. WartoŜĺ powinna byĺ taka, 

aby zapewniĺ uzyskanie wymaganej 

temperatury pokojowej.  

Po podğŃczeniu termostatu pokojowego 

naleŨy ustawiĺ wartoŜĺ obniŨenia 

temperatury zadanej mieszacza od 

termostatu (parametry Term ostat  pokojowy 

miesz acza) np. na wartoŜĺ 5ÁC. WartoŜĺ tŃ 

naleŨy dobraĺ doŜwiadczalnie. Termostatem 

pokojowym moŨe byĺ termostat tradycyjny 

(zwierno - rozwierny)  lub panel pokojowy. Po 

zadziağaniu termostatu, temperatura zadana 

obiegu mieszacza zostanie obniŨona, co przy 

prawidğowym doborze wartoŜci obniŨenia 

bňdzie powodowaĺ zahamowanie wzrostu 

temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu.  

 

¶ Ustawienia mieszacza z czujnikiem 

pogodowym bez panelu  pokojowego  

Ustawiĺ parametr Ster owanie  pogodowe 

mieszacza  na WğŃczony. Dobraĺ krzywŃ 

pogodowŃ wg pkt. 8.18 . Za pomocŃ 

parametru Przesuniňcie r·wnolegğe krzywej  

ustawiĺ temperaturň zadanŃ pokojowŃ, 

kierujŃc siň wzorem:  

Temperatura zadana pokojowa = 20ÁC + 

przesuniňcie r·wnolegğe krzywej grzewczej. 

Przykğad:  

Aby uzyskaĺ temperaturň pokojowŃ 25ÁC 

wartoŜĺ przesuniňcia r·wnolegğego krzywej 

grzewczej musi byĺ ustawiona na 5ÁC. Aby 

uzyskaĺ temperaturň pokojowŃ 18ÁC wartoŜĺ 

przesuniňcia r·wnolegğego krzywej grzewczej 

musi byĺ ustawione na -2ÁC. 

W tej konfiguracji moŨna podğŃczyĺ 

termostat pokojowy, kt·ry bňdzie niwelowağ 

niedokğadnoŜĺ doboru krzywej grzewczej, 

w przypadku, gdy wartoŜĺ krzywej grzewczej 

bňdzie wybrana zbyt duŨa. NaleŨy w·wczas 

ustawiĺ wartoŜĺ obniŨenia temperatury 

zadanej mieszacza od  termostatu , np. na 

wartoŜĺ 2ÁC. Po rozwarciu styk·w termostatu 

temperatura zadana obiegu mieszacza 

zostanie obniŨona, co przy prawidğowym 

doborze wartoŜci obniŨenia, spowoduje 

zahamowanie wzrostu temperatury 

w ogrzewanym pomieszczeniu.  

 

¶ Ustawienia mieszacza z czujnikiem 

pogodowym oraz z panelem 

pokojowym  

Ustawiĺ parametr Ster owanie pogodowe 

mieszacza  na WğŃczony. Dobraĺ krzywŃ 

pogodowŃ wg pkt. 8.18 . Panel pokojowy 

przesuwa automatycznie krzywŃ grzewczŃ w 

zaleŨnoŜci od zadanej temperatury 

pokojowej. Regulator odnosi nastawň do 

20ÁC, np. dla tem peratury zadanej 

pokojowej = 22 ÁC regulato r przesunie 

krzywŃ grzewczŃ o 2ÁC, dla temperatu ry 

zadanej pokojowej = 18 ÁC regulator  

przesunie krzywŃ grzewczŃ o -2ÁC. W 

niekt·rych przypadkach opisanych w pkt. 

8.18  moŨe zajŜĺ potrzeba doregulowania 

przesuniňcia krzywej grzewczej. 

W tej konfiguracji termost at pokojowy moŨe: 

-  obniŨaĺ o stağŃ wartoŜĺ temperaturň obiegu 

grzewczego, gdy zadana temperatura w 

pomieszczeniu zostanie osiŃgniňta. 

Analogicznie jak opisano w  punkcie 

poprzednim (nie zalecane), lub  

-  automatycznie, w spos·b ciŃgğy korygowaĺ 

temperaturň obiegu grzewczego.  

Nie zaleca siň korzystania z obu moŨliwoŜci 

jednoczeŜnie.  

Automatyczna korekta temperatury 

pokojowej zachodzi zgodnie ze wzorem:  

Korekta = (Temperatura zadana pokojowa ï

zmierzona temperatura pokojowa) x 

wsp·ğczynnik temperatury pokojowej /10   

Przykğad:   
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Temperatura zadana w ogrzewanym 

pomieszczeniu (ustawiona w panelu 

pokojowym ) = 22ÁC. Temperatura zmierzona 

w pomieszczeniu (przez panel pokojowy ) = 

20ÁC.  Wsp·ğczynnik temp. pokojowej  = 15.  

Temperatura zadana mieszacza zostanie 

zwiňkszona o (22ÁC - 20ÁC) x15/10 = 3ÁC. 

NaleŨy znaleŦĺ wğaŜciwŃ wartoŜĺ parametru 

Wsp·ğczynnik temp. pokojowej . Im wiňksza 

wartoŜĺ wsp·ğczynnika, tym wiňksza korekta 

temperatury zadanej kotğa. Przy ustawieniu 

na wartoŜĺ ,,0ò temperatura zadana 

mieszacza nie jest korygowana. Uwaga: 

ustawienie zbyt duŨej wartoŜci wsp·ğczynnika 

temperatury pokojowej  moŨe spowodowaĺ 

cykliczne wahania temperatury pokojowej!  

8.18  Sterowanie pogodowe  

W celu regulacji temperatury kotğa od 

temperatury na zewnŃtrz budynku moŨna 

wğŃczyĺ sterowanie pogodowe, kt·re wymaga 

podğŃczenia czujnika temperatury 

zewnňtrznej (pogodowego) oraz wyboru jego 

typu w menu:  

Ustawienia gğ·wne ­ Typ czujnika  

 

PodğŃczenie czujnika pogodowego  

oraz korekta jego wskazaŒ opisan o 

w pkt. 12.8  

 

Przy nastawie Typ czujnika  = Brak  

zostanie wyğŃczony wpğyw wskazaŒ 

czujnika temperatury zewnňtrznej 

na sterowanie pogodowe . 

Temperatura kotğa jest zadawana w 

zaleŨnoŜci od temperatury jaka panuje na 

zewnŃtrz budynku. Im zimniej jest na 

zewnŃtrz, tym wiňksza temperatura kotğa. Ta 

zaleŨnoŜĺ jest wyraŨona w regulatorze w 

postaci krzywej grzewczej.   

KrzywŃ grzewczŃ naleŨy dobraĺ w spos·b 

doŜwiadczalny zmieniajŃc jŃ w kilkudniowych 

odstňpach czasu. Przy wğaŜciwym doborze 

krzywej grzewczej temp eratura kotğa 

wyliczana jest w  zaleŨnoŜci od wartoŜci 

temperatury zewnňtrznej. Dziňki temu przy 

wybraniu krzywej grzewczej odpowiedniej do 

danego budynku temperatura pomieszczenia 

pozostanie w przybliŨeniu stağa bez wzglňdu 

na temperaturň na zewnŃtrz. 

Uwag a:  w procesie doboru wğaŜciwej krzywej 

grzewczej naleŨy tymczasowo wykluczyĺ 

wpğyw termostatu pokojowego na dziağanie 

regulatora niezaleŨnie od tego czy termostat 

pokojowy jest podğŃczony, czy nie poprzez 

nastawň w menu: 

Ustawienia serwisowe Ÿ Ustawienia 

kotğa Ÿ Wyb·r termostatu na WyğŃczony.  

W przypadku podğŃczonego panelu 

pokojowego dodatkowo ustawiĺ tymczasowo 

parametr Wsp·ğczynnik temperatury 

pokojowej = 0 . 

Wytyczne dla poprawnego ustawienia 

krzywej grzewczej .  

¶ ogrzewanie podğogowe   0,2 -0,6  

¶ ogrzewanie  grzejnikowe  1,0 -  1,6  

¶ kocioğ     1,8 -  4  

 

Wskaz·wki do wyboru odpowiedniej krzywej 

grzewczej .  

¶ jeŨeli przy spadajŃcej temperaturze 

zewnňtrznej temperatura pomieszczenia 

wzrasta, to wartoŜĺ wybranej krzywej 

grzewczej jest zbyt wysoka,  

¶ jeŜli  przy spadajŃcej temperaturze 

zewnňtrznej spada r·wnieŨ temperatura 

w pomieszczeniu, to wartoŜĺ wybranej 

krzywej grzewczej jest zbyt niska,  

¶ jeŜli podczas mroŦnej pogody 

temperatura pokojowa jest odpowiednia a 

w czasie ocieplenia jest zbyt niska -  

zaleca siň zwiňkszyĺ parametr 

Przesuniňcie r·wnolegğe krzywej i wybraĺ 

niŨszŃ krzywŃ grzewczŃ, 

¶ jeŜli podczas mroŦnej pogody 

temperatura pokojowa jest zbyt niska a w 

czasie ocieplenia jest zbyt wysoka -  

zaleca siň zmniejszyĺ parametr 

Przesuniňcie r·wnolegğe krzywej i wybraĺ 

wyŨszŃ krzywŃ grzewczŃ. 

Budynki sğabo ocieplone wymagajŃ 

ustawiania krzywych grzewczych o wyŨszych 
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wartoŜciach, natomiast dla budynk·w dobrze 

ocieplonych krzywa grzewcza bňdzie miağa 

niŨszŃ wartoŜĺ.  

Temperatura zadana, wyliczona wg krzywej 

grzewczej moŨe byĺ przez regulator 

zmniejszona lub zwiňkszona w przypadku, 

gdy wychodzi poza zakres ograniczeŒ 

temperatur dla danego obiegu . 

8.19  Opis ustawieŒ obniŨeŒ nocnych 

W regulatorze wprowadzono moŨliwoŜĺ 

ustawieŒ przedziağ·w czasowych dla: kotğa, 

obieg·w grzewczych, zasobnika CWU oraz 

pompy cyrkulacji CWU. Przedziağy czasowe 

umoŨliwiajŃ wprowadzenie obniŨenia 

temperatury zadanej w okreŜlonym 

przedziale czasu na przykğad w nocy lub gdy 

uŨytkownik opuŜci ogrzewane pomieszczenia 

np. wychodzŃc do pracy. Dziňki temu 

temperatura  zadana moŨe byĺ obniŨana 

automatycznie co zwiňksza komfort cieplny i 

zmniejsza zuŨycie paliwa.  

Aby uaktywniĺ przedziağy czasowe naleŨy 

ustawiĺ parametr WğŃczenie na Tak  dla kotğa 

lub wybranego obiegu w menu ObniŨenia 

mocne .  Parametrem WartoŜĺ obniŨenia 

ustawiamy temp. obniŨenia, jednŃ dla 

wszystkich przedziağ·w czasowych.  

ObniŨenia nocne moŨna zdefiniowaĺ osobno 

dla wszystkich dni tygodnia w ustawieniu 

Harmonogram .   

NaleŨy wybraĺ obniŨenie temperatury 

zadanej dla danego przedziağu czasowego. 

Przedziağy czasowe dla 24h sŃ ustalone co 

30min.  

 
Przedziağy czasowe. 

 

W powyŨszym przykğadzie od godziny 00:00 

do godziny 06:00 regulator ustawi obniŨenie 

temperatury zadanej o wartoŜĺ obniŨenia. Od 

godziny 06:00 do godziny 09:00 regulator 

pozostawi temperaturň zadanŃ na poziomie 

zadanym (bez obniŨeŒ). Od godziny 09:00 

do 15:00 regulator obniŨy temperaturň 

zadanŃ o wartoŜĺ obniŨenia. Od godziny 

15:00 do godziny 22:00 regulator ponownie 

pozostawi temperaturň zadanŃ na poziomie 

zadanym (bez obniŨeŒ). Od godziny 22:00 

do 23:59 regulator obniŨy temperaturň 

zadanŃ o wartoŜĺ obniŨenia. 

 

Definiowanie przedziağ·w 

czasowych w ciŃgu danej doby 

naleŨy rozpoczynaĺ od godziny 

00:00!  

 

Przedziağ czasowy jest pomijany 

przy ustawieniu obniŨenia przedziağu 

na wartoŜĺ ,,0ò nawet jeŜli 

wprowadzono w nim zakres godzin . 

8.20  Praca wedğug harmonogramu 

W regulatora istnieje moŨliwoŜĺ wğŃczania  i 

wyğŃczenia pracy kotğa w zdefiniowanych 

przedziağach czasowych. W przypadku braku 

zapotrzebowania na ciepğo, np. latem moŨna 

wyğŃczyĺ pracň kotğa w okreŜlonym czasie a 

tym samym zmniejszyĺ zuŨycie paliwa.  

Aby uaktywniĺ przedziağy czasowe naleŨy 

ustawiĺ w menu: 

Praca w edğug harmonogramu Ÿ 

WğŃczenie na Tak   

WğŃczenie i wyğŃczenia kotğa w przedziale 

czasowym moŨna zdefiniowaĺ osobno dla 

wszystkich dni t ygodnia w ustawieniu 

Harmonogram .  

Praca wedğug harmonogramu jest 

analogiczna jak dla obniŨeŒ nocnych. 

8.21  Sterowanie pompŃ cyrkulacyjnŃ 

Uwaga: funkcjonalnoŜĺ pompy cyrkulacyjnej  

dostňpna jest jedynie po podğŃczeniu 

dodatkowego moduğu C.  

Ustawienia zlokalizowa ne sŃ w: 

Ustawienie CWU Ÿ ObniŨenie nocne 

pompy  cyrkul acyjnej   

oraz  

Ustawienia serwisowe Ÿ Ustawienia CO i 

CWU  

Ustawienia sterowania czasowego pompŃ 

cyrkulacyjnŃ sŃ analogiczne, jak ustawienia 

obniŨeŒ nocnych. W zdefiniowanych 

przedziağach czasowych pompa cyrkulacyjna 

jest wyğŃczona. W pominiňtych przedziağach 

pompa cyrkulacyjna jest zağŃczona na Czas 

pracy pompy cyrkul acyjnej  co Czas postoju 

pompy cyrkul acyjnej .  

8.22  Konfiguracja poziomu paliwa  

 

WğŃczenie wskaŦnika poziomu paliwa 
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Aby wğŃczyĺ wyŜwietlanie poziomu paliwa 

naleŨy ustawiĺ wartoŜĺ parametru:  

Ustawienia kotğa Ÿ Poziom paliwa Ÿ 

Poziom alarmowy  

na wartoŜĺ wiňkszŃ od zera, np. 10%.  

NaciskajŃc na okno lewe lub prawe w oknie 

gğ·wnym moŨna wybraĺ wskaŦnik poziom u 

paliwa.  

Wskaz·wka: poziom paliwa moŨe byĺ 

r·wnieŨ widoczny w panelu pokojowym . 

Uwaga: panel pokojowy nie stanowi 

standardowego wyposaŨenia regulatora. 

 

Obsğuga wskaŦnika poziomu paliwa 

KaŨdorazowo po zasypaniu zbiornika paliwa 

naleŨy wcisnŃĺ i przyt rzymaĺ aktualn Ń 

wartoŜĺ poziomu paliwa, w·wczas pojawi siň 

monit:  

 

ôôUstawiĺ poziom paliwa na 100%ò. Po 

wybraniu i zatwierdzeniu TAK poziom paliwa 

zostanie ustawiony na 100%.  

Uwaga: Paliwo moŨe byĺ dosypywane w 

kaŨdej chwili tzn. nie trzeba czekaĺ do 

cağkowitego opr·Ũnienia zasobnika paliwa. 

Jednak pali wo naleŨy dosypywaĺ zawsze do 

poziomu zasobnika odpowiadajŃcego 100% 

i ustawiaĺ poziom na 100%  w regulatorze  jak 

opisano powyŨej.  

 

Opis dziağania 

Regulator oblicza  poziom paliwa w oparciu o 

jego bieŨŃce zuŨycie. Ustawienia fabryczne 

nie zawszň bňdŃ odpowiadaĺ rzeczywistemu 

zuŨyciu paliwa przez dany kocioğ, dlatego do 

poprawnego dziağania metoda ta wymaga 

kalibracji poziomu przez uŨytkownika 

regulatora.  Nie sŃ wymagane Ũadne 

dodatkowe czujniki poziomu paliwa.  

 

Kalibracja  

Zasypaĺ zasobnik paliwa do poziomu, kt·ry 

odpowiada peğnemu zağadunkowi, po czym  

ustawiĺ wartoŜĺ parametru: 

Ustawienia kotğa Ÿ Poziom paliwa  Ÿ 

Kalibracja poziomu paliwa Ÿ Poziom 

paliwa 100%  

W oknie gğ·wnym wskaŦnik ustawiony 

zostanie na 100%. OznakŃ trwania procesu 

kalibracji jest pulsujŃcy wskaŦnik poziomu 

paliwa. WskaŦnik bňdzie pulsowağ do czasu 

zaprogramowania punktu odpowiadajŃcego 

minimalnemu poziomowi paliwa. NaleŨy na 

bieŨŃco kontrolowaĺ obniŨajŃcy siň poziom 

paliwa  w zasobniku. Z chwilŃ, gdy poziom 

obniŨy siň do oczekiwanego minimum, naleŨy 

ustawiĺ wartoŜĺ parametru: 

Ustawienia kotğa Ÿ Poziom paliwa  Ÿ 

Kalibracja poziomu paliwa Ÿ Poziom 

paliwa 0%  

8.23  Test podajnika  

Regulator umoŨliwia przeprowadzenie testu 

wydajnoŜci podajnika palnika, kt·ry ma 

znaczŃcy wpğyw na pracň palnika. Test 

uru chamia siň parametrem Test podajnika  w 

menu:  

Ustawienia kotğa Ÿ Podajnik  

Podczas trwania testu, koniecznie napeğniony 

podajnik podaje paliwo do dodatkowego 

pojemnika przez czas ustawiony w Czas testu 

wydajnoŜci. Po tym czasie naleŨy zwaŨyĺ 

paliwo w dodatko wym pojemniku a uzyskanŃ 

wartoŜĺ wpisaĺ do parametru Masa paliwa w 

teŜcie.  

W przypadku opr·Ũnienia gğ·wnego zbiornika 

paliwa i ponownym uruchomieniu kotğa 

naleŨy wğŃczyĺ funkcjň napeğniania podajnika 

palnika parametrem Napeğnianie podajnika.  

8.24  Wsp·ğpraca z panelem 

pokojowym  

Regulator moŨe wsp·ğpracowaĺ z panelem 

pokojowym ecoSTR200 lub ecoSTER TOUCH  

z funkcjŃ termostatu pokojowego. Panel 

pokojowy przekazuje jednoczeŜnie uŨyteczne 

informacje, takie jak:  informacja o poziomie 

paliwa, sygnalizuje alarmy itp.  

8.25   Wsp·ğpraca z moduğem 

internetowym  

Regulator moŨe wsp·ğpracowaĺ z moduğem 

internetowym ecoNET300 . UmoŨliwiona on 

Praca  

Poziom paliwa  
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podglŃd i sterowanie regulatorem on- line 

przez sieĺ WiFi lub LAN za pomocŃ serwisu 

www.econet24.com  prz ez przeglŃdarkň 

internetowŃ WWW lub wygodnŃ aplikacjň dla 

urzŃdzeŒ mobilnych:  

ecoNET.apk  (Android)  

 

ecoNET.app  (iOS)  

 

8.26  Informacje  

Menu informacje umoŨliwia podglŃd 

mierzonych temperatur oraz pozwala na 

sprawdzenie kt·re z urzŃdzeŒ sŃ aktualnie 

wğŃczone.  

 

Po podğŃczeniu moduğu 

rozszerzajŃcego mieszaczy 

uaktywniajŃ siň okna informacji  

o mieszaczach dodatkowych.  

8.27  Sterowanie rňczne 

W regulatorze istnieje moŨliwoŜĺ rňcznego 

wğŃczenia urzŃdzeŒ wykonawcz ych , jak na 

przykğad pompy, silnika podajnika lub  

dmuchawy .  UmoŨliwia to sprawdzenie, czy 

dane urzŃdzenia sŃ sprawne i prawidğowo 

podğŃczone. 

 

Uwaga: w ejŜcie do menu sterowania 

rňcznego jest moŨliwe jedynie w 

trybie ĂgotowoŜciò, tzn. kiedy kocioğ 

jest wyğŃczony 

 

OFF ï oznacza, Ũe urzŃdzenie jest wyğŃczone, 

ON ï zağŃczone.  

 

Uwaga: dğugotrwağe wğŃczenie 

wentylatora, podajnika lub innego 

urzŃdzenia wykonawczego moŨe 

doprowadziĺ do powstania 

zagroŨenia. 

8.28     Menu ulubione  

W menu na dolnej belce ekranu widoczny 

jest przycisk: . Po jego wybraniu 

pojawia siň menu szybkiego wyboru. 

Elementy do tego menu dodaje siň 

przytrzymujŃc przez chwilň wğaŜciwŃ ikonň w 

menu obrotowym.  

Aby usunŃĺ wybranŃ pozycjň z menu 

ulubionych naleŨy bňdŃc w menu ulubionych 

przytrzymaĺ wybrana ikonň a nastňpnie 

potwierdziĺ chňĺ usuniňcia. 

 

Sterowanie rňczne 

Wentylator  

Podajnik  

Pompa kotğa 

Pompa  CWU 

Zapalarka  

http://www.econet24.com/
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INSTRUKCJA MONTAŧU ORAZ NASTAW SERWISOWYCH 

ecoMAX850P2 -C TOUCH  
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9  Schematy hydrauliczne  

9.1  Schemat 1  

 
Schemat z zaworem czterodrogowym sterujŃcym obiegiem centralnego ogrzewania1 : 1 ï kocioğ, 2 

ï palnik , 3 ï regulator , 4 ï czujnik temperatury kotğa, 5 ï czujnik temperatury spalin (tylko podglŃd 

temperatury) , 6 ï siğownik zaworu czterodrogowego, 7 ï pompa obiegu mieszacza, 8 ï czujnik temperatury 

obiegu mieszacza, 9 ï zasobnik ciepğej wody uŨytkowej, 10 ï pompa ciepğej wody uŨytkowej, 11 ï czujnik 

ciepğej wody uŨytkowej, 12 ï czujnik temperatury pogodowy , 13 ï panel pokojowy ecoSTER TOUCH lub 

standardowy termostat pokojowy , 14 ï czujnik temperatury powrotu  (nie jest niezbňdny do dziağania 

ukğadu). 

 

Aby poprawiĺ cyrkulacjň wody w obiegu grawitacyjnym kotğa (pogrubiony obieg na rysunku) 

naleŨy: stosowaĺ duŨe przekroje nominalne DN rury oraz zaworu czterodrogowego, unikaĺ 
wiňkszej liczby kolan i przewňŨeŒ przekroju, zastosowaĺ inne zasady dotyczŃce budowy 
instalacji grawitacyjnych, takich jak zachowanie spadk·w itp. 

JeŜli czujnik powrotu jest montowany przylgowo, to naleŨy odizolowaĺ go termicznie od 
otoczenia oraz poprawiĺ kontakt termiczny z rurŃ przez zastosowanie pasty termoprzewodzŃcej. 
Temperatura zadana kotğa musi byĺ ustawiona na tyle wysoko, by zapewniĺ  moc  cieplnŃ dla 
obiegu mieszacza przy jednoczesnym wygrzaniu wody powracajŃcej do kotğa. 

PROPONOWANE USTAWIENIA:  

Parametr  Nastawa  MENU  

Temperatura zadana kotğa 75 -80 C̄ menu ­ustawienia kotğa 

Min. temperatura zadana kotğa 65 C̄ menu ­ustawienia s erwisowe ­ ustawienia kotğa 

PodwyŨszenie temp. kotğa od CWU i 

mieszacza  

5-20 C̄ menu ­ustawienia serwisowe ­ ustawienia CO i CWU  

Obsğuga mieszacza 1 wğŃczona CO menu ­ustawienia serwisowe ­ ustawienia mieszacza 1  

Maks . temp. zadana mieszacza 1  70 C̄ menu ­ustaw ienia serwisowe ­ ustawienia mieszacza 1  

Krzywa grzewcza mieszacza 1  0.8 ï 1.4  menu ­ustawienia mieszacza 1  

Sterowanie pogodowe mieszacza 1  wğŃczone menu ­ustawienia mieszacza 1  

Wyb·r termostatu mieszacza 1 ecoSTER T1  menu ­ustawienia serwisowe ­ ustawienia mieszacza 1  

                                           

 

 
1Pokazany schema t hydrauliczny nie zastňpuje projektu instalacji centralnego ogrzewania i sğuŨy jedynie do 

cel·w poglŃdowych! 
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9.2  Schemat  2  

 

 

 

Schemat z buforem cieplnym 2 : 1 ï kocioğ, 2 ï palnik , 3 ï regulator , 4 ïczujnik temperatury kotğa, 5 ï 

czujnik temperatury spalin ( tylko podglŃd temperatury), 6 -  pompa kotğa, 7 ï bufor cieplny, 8 ï pompa 

ciepğej wody uŨytkowej, 9 -  zasobnik ciepğej wody uŨytkowej, 10 ï czujnik temperatury ciepğej wody 

uŨytkowej, 11 ï siğownik zaworu mieszajŃcego, 12 ï czujnik temperatury obiegu mieszacza, 1 3 ï pompa 

mieszacza, 1 4 ï panel pokojowy ecoSTER TOUCH z funkcjŃ termostatu pokojowego, 1 5 ï termostatyczny 

zaw·r tr·jdrogowy do ochrony powrotu, 16 ï czujnik temperatury bufora g·rny, 17 ï czujnik temperatury 

bufora dolny,  18 ï pogodowy czujnik temperatury, 19 ï dodatkowy moduğ B. 

 

PROPONOWANE USTAWIENIA:  

Parametr  Nastawa  MENU  

Temperatura zada na kotğa 80 C̄ menu ­ustawienia kotğa 

Min. temperatura zadana kotğa 75 C̄ menu ­ustawienia serwisowe ­ ustawienia kotğa 

Temperatura zağŃczenia pompy CO 55 C̄ menu ­ustawienia serwisowe ­ ustawienia CO i CWU  

Obsğuga bufora wğŃczona menu ­ ustawienia serwisowe ­ ustawienia bufora  

Temperatura rozpoczňcia ğadowania bufora 50 C̄ menu ­ ustawienia serwisowe ­ ustawienia bufora  

Temperatura zakoŒczenia ğadowania bufora 75 C̄ menu ­ ustawienia serwisowe ­ ustawienia bufora  

Obsğuga mieszacza 1 wğŃczona CO menu ­ustawienia serwi sowe­ustawienia mieszacza 1  

Maks . temp. zadana mieszacza 1  70 C̄ menu ­ustawienia serwisowe ­ustawienia mieszacza 1  

Krzywa grzewcza mieszacza 1  0.8 ï 1.4  menu ­ ustawienia mieszacza 1  

Sterowanie pogodowe mieszacza 1  wğŃczone menu ­ustawienia mieszacza 1  

Wyb·r termostatu mieszacza 1 ecoSTER T1  menu ­ustawienia serwisowe ­ ustawienia mieszacza 1  

 

 

 

                                           

 

 
2 Pokazany schemat hydrauliczny nie zastňpuje projektu instalacji centralnego ogrzewania i sğuŨy jedynie do 

cel·w poglŃdowych! 
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9.3  Schemat  3  

 

 

Schemat z buforem cieplnym oraz z 5 mieszaczowymi obiegami grzewczymi 3 : 1 ï kocioğ, 2 ï palnik, 

3 ï regulator , 4 ï czujnik temperatury kotğa, 5 ï czujni k temperatury spalin , 6  ï pompa kotğa, 7 ï bufor 

cieplny , 8 ï pompa ciepğej wody uŨytkowej , 9 ï zasobnik ciepğej wody uŨytkowej, 10 ï pompa cyrkulacyjna , 

11 ï zaw·r tr·jdrogowy z siğownikiem, 12 ï pompa obiegu mieszacza , 13 ï  czujnik temperatury obiegu 

m ieszacza,  14 ï panel pokojowy ecoSTER  TOUCH, 15 ï panel pokojowy ecoSTER  TOUCH, 16 -  czujnik g·rny 

temperatury bufora, 17 ï czujnik dolny temperatury bufora, 18 ï pogodowy czujnik temperatury, 19 ï panel 

pokojowy ecoSTER TOUCH, 20 ï standardo wy termostat p okojowy (zwierno - rozwierny), 21 ï dodatkowy 

moduğ B, 22 ï dodatkowy moduğ C, 23 ï czujnik temperatury ciepğej wody uŨytkowej. 

 

PROPONOWANE USTAWIENIA:  

Parametr  Nastawa  MENU  

Temperatura zadana kotğa 80 C̄ menu ­ustawienia kotğa 

Min. temperatura zadana kotğa 75 C̄ menu ­ustawienia serwisowe ­ ustawienia kotğa 

Temperatura zağŃczenia pompy CO 55 C̄ menu ­ustawienia serwisowe ­ ustawienia CO i CWU  

Obsğuga bufora wğŃczona menu ­ ustawienia serwisowe ­ ustawienia bufora  

Temperatura rozpoczňcia ğadowania bufora 50 C̄ menu ­ ustawienia serwisowe ­ ustawien ia bufora  

Temperatura zakoŒczenia ğadowania bufora 75 C̄ menu ­ ustawienia serwisowe ­ ustawienia bufora  

Obsğuga mieszacza 1,2,3,4 wğŃczona CO menu ­ustawienia serwisowe ­ustawienia mieszacza 1é4 

Maks . temp. zadana mieszacza 1,2,3,4  70 C̄ menu ­ustawienia serw isowe­ustawienia mieszacza 1é4 

Krzywa grzewcza mieszacza 1,2,3,4  0.8 ï 1.4  menu ­ustawienia mieszacza 1é4 

Sterowanie pogodowe mieszacza 1,2,3,4  wğŃczone menu ­ustawienia mieszacza 1é4 

Wyb·r termostatu mieszacza 1 ecoSTER T1  menu ­ustawienia serwisowe ­ usta wienia mieszacza 1  

Wyb·r termostatu mieszacza 2 ecoSTER T2  menu ­ustawienia serwisowe ­ ustawienia mieszacza 2  

Wyb·r termostatu mieszacza 3 ecoSTER T3  menu ­ustawienia serwisowe ­ ustawienia mieszacza 3  

Wyb·r termostatu mieszacza 4 uniwersalny  menu ­ustawien ia serwisowe ­ ustawienia mieszacza 4  

Obsğuga mieszacza 5 wğŃcz. podğoga menu ­ustawienia serwisowe ­ustawienia mieszacza 5  

Maks . temp. zadana mieszacza 5  50 C̄ menu ­ustawienia serwisowe ­ustawienia mieszacza 5  

Krzywa grzewcza mieszacza 5  0.2 ï 0.6  menu ­ ustawienia mieszacza 5  

Sterowanie pogodo we mieszacza 5  wğŃczone menu ­ustawienia mieszacza 5  

                                           

 

 
3Pokazany schemat h ydrauliczny nie zastňpuje projektu instalacji centralnego ogrzewania i sğuŨy jedynie do 

cel·w poglŃdowych! 














































